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Podkladovy betdn

Strkové 6zko

Rastly terén
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— PVC+ podlozka

— Vyrovndvaci poter hr. 30 mm

Tepelnd izolacia-tvrdeny podlahovy polystyrén hr., 90mm
— PE folia

Hydroizolacia proti vode a zemnej vlhkosti

— Podkladovy betdn C16/20 (B20) hr. 150 mm

— Strkové 162ko hr. 150 mm
— Rastly terén

Keramickda dlaZba +lepidlo
Vyrovndvaci poter
Hydroizolacia proti vode a zemne] vlhkosti

Podkladovy betdn
Strkové 16zko

Rostly terén

Keramickd dlazba +epidlo

— Vyrovnévaci poter hr. 30 mm

Tepelnd izolacio—tvrdeny podlahovy polystyrén hr, 90mm
— PE félia

Hydroizolacia proti vode a zemne] vlhkosti

— Podkladov§ betdn C16/20 (B20) hr. 150 mm

— Strkové l62ko hr. 150 mm

— Rostly terén
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Krytina lahkd -asfaltové Sindle

Poistnd hydroizolacia na plnom debnent
Krokva + tepelnd izoldcia hr. 330 mm

Parozabrana

Sadrokarténova doska na ocelovom roste
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