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Technickd sprava
Zdravotechnika

Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Miesto : Vojka
Investor : Obec Vojka

Vnutornd inStaldcia:

Vseobecne:

Predmetom projektovej dokumentacie je rieSit’ rozvody vody a kanalizacie v objekte
rekonstrukcie a pristavby materskej $koly v obci Vojka.

Zaustenie navrhovanej vnutornej kanalizacie bude Cast do jestvujucej arealovej
kanalizacie cez navrhovant kanalizacnli Sachu a Cast’ arealovej kanalizacie je novonavrhovana so
zaustenim do jestvujucej Zumpy cez novonavrhovani kanalizaéna $achtu. Zumpa sa nachadza
v areali materskej Skoly — vid’ vykresovu Cast’.

Napojenie objektu na zdroj pitnej vody sa riesi na jestvujuce vodovodné potrubie za
jestvujiicou vodomernou Sachtou.

Rozvody vody a kanalizacie na stavbe upresnit’ podla skuto¢nosti.

Kanalizacia vnutorna:

Splaskova kanalizacia v objekte materskej skoly odvadza odpadové vody z jednotlivych
zariad’ovacich predmetov za cca 1,00 m za obvodovy mur objektu. Kanalizacia bude odvetrana nad
strechu objektu ventilaénou hlavicou, osadenou nad troven strechy cca 0,50 m na odpade K2 3.
Odpady z novodurovych rur odpadovych st vedené volne, v drazkach stavebnych konstrukcii,
resp. su vedené vol'ne s naslednym orabicovanim a pristupom k Cistiacim tvarovkam osadenym cca
1 m nad podlahou prizemia. Dvierka na otvoroch budi s magnetickymi prichytkami a povrchovou
upravou zhodnou s povrchovou upravou interiéru.

LeZzaté potrubie vedené v zdkladoch je navrhnuté z rur z nemikéeného PVC pre lezatu
kanalizaciu. Kratke napojenia k zariad’ovacim predmetom st z novodurovych rur pripojovacich.
Odvodnenie podlahy kuchyne je riesené podlahovou vpustou.

Dazd’ové vody sl odvadzané vonkaj$imi streSnymi odpadmi vol'ne na terén.
Mnozstvo splaskovych vdd je adekvatne spotrebe vody.

Vodovod vnutorny:

Pre dany objekt sa rieSi novy rozvod studenej, teplej pitnej vody ako aj cirkulaéné potrubie.
Napojenie na rozvod studenej, bude na jestvujtci rozvod v objekte. Napojenie na rozvod teplej
vody a cirkula¢né potrubie bude v kotolni na zasobnik teplej vody. Od zdroja bude rozvod teplej
vody vedeny subezne s rozvodom studenej vody a cirkulacnym potrubim k jednotlivym miestam
spotreby.

Pristup k uzatvaracim armatiram osadenym na potrubi v stene bude cez dvierka
s magnetickymi prichytkami S povrchovou upravou interiéru. Potrubie ulozené v podlahe a v stene
a bude izolované proti tepelnym stratdm a oroseniu tepelnou izolaciou MIRELON hr. 20 mm.
Jednotlivé vetvy su opatrené uzatvaracimi ventilmi.

Rozvod vody k umyvadlam pre deti je rieSeny cez zmieSavaciu termostaticku jednotku.



Vypoéet potreby vody pre pristavbu :

Potreba vody podla :
priloha ¢. 3

Vyhlasky MP SR ¢. 209 z 20 juna 2013 a vyhlasky 684/2006 Z.z.

- pocet 0sO6b — deti 25 — potreba vody 60 |/ diet'a a dent
- pocet 0s0b — ucitel’ky, kucharky 5 — potreba vody 60 |/ o0sobu a den

- koeficient dennej nerovnomernosti — 2

- koeficient hodinovej nerovnomernosti — 1,8

- pocet hodin 24
Max. denna potreba vody :
Qm =30x60x2
Qm = 3600 I/d

Max. hodinova potreba :

3600 x 1, 80 7,71

Max. ro¢na potreba :

Qr= 3,60 x 210
Qr= 756 m®/rok

Zariad’ovacie predmety :

=0,128 I/s

do 1000 obyvatel'ov

V objekte st navrhnuté typovo bezne vyrabané a pouzivané zariad’ovacie predmety. Vyber

podla poziadaviek investora.

Pri montézi jednotlivych zariadeni dodrzat’ technické a technologické postupy vyrobcu

zariadenia.
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