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1. Zakladné udaje

Projekt riesi rekonstrukciu a pristavbu materskej Skoly v obci Vojka (d’alej len ,,0bjekt,,).
Z juznej strany objektu je navrhnuta nova jednopodlaznd murovana pristavba o rozmere 4,50 X
20,70 m. Projektova dokumentacia rieSi zaroven obnovu obalovych konStrukcii - zlepSenie
tepelnoizolacnych vlastnosti budovy, vymenu vypliovych konstrukcii okien a dveri, zateplenie
streSnej/ stropnej konstrukcie, modernizaciu vykurovacich systémov, systémov pripravy teplej vody
a osvetlenia za éelom znizenia spotreby elektrickej energie a stavebné upravy.

Budova Materskej skoly bola postavena v patdesiatych rokoch 20. storocia. Je to murovany
jednopodlazny samostatne stojaci nepodpivni¢eny objekt ¢lenitého obdiZznikového pddorysu max.
rozmerov 11,70 x 41,45 m. Tato projektova dokumentacia riesi Cast’” objektu o rozmere 11,70 x
30,30 m, ostatna Cast’ je vyuzivana ako skladové priestory. Vstupy do ¢asti Materskej $koly, kotolne
askladu su samostatné z juznej strany z dvora. Objekt je s pdjdnym priestorom, zaloZeny na
rovinatom teréne. Nad celym podorysom je tesarsky sedlovy krov s valbami. Cely krov je zakryty
l'ahkou krytinou z plechu. Najvyssi hrebeni sedlového krovu je na vyskovej kote +6.200.

V ramci jestvujiceho objektu z hladiska statiky, sa nejedna o velky zasah do nosnych
konstrukcii. Hlavne sa jednd, o domurovanie otvorov v nosnych stendch, vyburanie novych otvorov
vV obvodovych a vnatornych nosnych stenach.

Pristavba K jestvujucemu objektu bude situovana na juznej fasade objektu. Pristavba bude
murovana jednopodlazna s plochou drevenou strechou, zakryta asfaltovym Sindl'om. Pristavba bude
od jestvujuceho objektu po celej vyske oddilatovand. Dilataciu hr. 20 mm previest vloZenim
styroduru/polystyrénu. Pristavba bude mat’ pravouhly obdiznikovy podorys, ktory bude funkéne
dopliat’ jestvujucu dispoziciu. Pristavba bude pristupna samostatnymi plnohodnotnymi dvomi
vstupmi na juznej fasdde. Bezprostredne pri vstupe je navrhnutd aj rampa.

Pri rekonstrukcii dojde k znaénym baracim pracam.

2. Nosné konStrukcie

2.1. Sucasna nosnd konstrukcia

Zéaklady objektu pod obvodovymi ako aj vnutornymi stenami st predpokladané pasové
betonové s prekladanym kamenom. Zaklady nevykazuju vaznejSie statické poruchy, len mensie
trhlinky.

Obvodové steny avnatorné nosné steny na prizemi si murované Zz predpokladaného
kamenného muriva réznych hrabok od 500 mm do 600 mm. Nosné muriva nevykazuju vaznejsie
statické poruchy, len mensie trhlinky.

Stropna konstrukciu nad prizemim tvori predpokladany dreveny trdmovy strop uloZeny na
obvodovom a vnatornom nosnom murive. Na strope je ukotveny podhl'ad (rakosie + omietka). Na
drevenych tramoch je zaklop. Na zaklope je predpokladana vrstva betonovej (hlinenej) mazaniny hr.
cca 50 mm, preverit sondou v d’alSom stupni projektovej dokumenticie. Stropné konStrukcie
nevykazuji vaznejsie statické poruchy, len mensie trhlinky.

Konstrukciu krovu tvori sedlovy tesarsky krov s valbami. Krov je zakryty 'ahkou krytinou
z plechu. Krov nevykazuje vaznejsie statické poruchy.

Jestvujici komin je murovany z tehal s menSimi trhlinkami.
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2.2. Hlavny objekt - rekonstrukcia

Buracie prace

Vykresovu ¢ast’, spolu s popisom buracich prac vid’ diel: ASR. Pri realizacii baracich prac
a nového stavu, je potrebné dodrziavat’ vSetky technické normy a predpisy stvisiace s bezpecnostou
a ochranou zdravia pri praci, menovite vyhlasku SUBP a SBU &. 374/90 Zb.

Zaklady

Zakladové konstrukcie je potrebné v urCitych tsekoch obnazit’ (urci projektant statiky pri
realizacii) a zistit, &i sG v nezamrznej hibke. Po odkopani privolat’ projektanta statiky, ktory uréi
presny postup sanacii zakladovych konstrukcii. Ak nie s v nezamrznej hibke (menej ako 800 mm
pod upravenym terénom), je nutné ich podchytit’ a zaloZit' do nezamrznej hibky min. 1,0 m pod
uroven upraveného terénu. Taktiez pri obnazeni sa zisti, ¢i su zadklady nejako poskodené, ak ano, tak
sa podchytia. Spdsob podchytenia realizovat podla STN 73 1021 Zakladanie stavieb,
Podchytavanie budov malej podlaznosti.

Ak nie su oddrendzované, odporu¢am oddrenazovat’ z hl'adiska vlhkosti hornej stavby.

Pri kontakte/dilatacii s novymi zdkladmi pristavby, je potrebné po vyske vlozit
styrodur/polystyrén hr. 20 mm.

Zvislé nosné konstrukcie

Jestvujuce obvodové a vnutorné nosné murivo v miestach trhlin, $kar poriadne vycistit,
odmastit’, zbavit'’ prachu a vyplnit’ cementovou maltou. Vypadané ¢asti domurovat’ z rovnakého
materidlu na cementovu maltu.

Domurovky v obvodovych, vnutornych nosnych stendch zrealizovat’ z plnych palenych
tehal, alt. z kamena na maltu 5 MPa.

Domiuirovky sa s jestvujucim murivom previaze kotevnymi vystuzami (trnmi) 26R10 dl. 600
mm v kazdej druhej $kare, po celej vyske muriva. Vystuz navftat’ (hibka 250 mm) a chemicky
kotvit' do jestvujiceho muriva. Vsetky domurovky poriadne vyklinovat’ ocelovymi platnickami
a vyplnit’ expanznou cementovou maltou.

Kotvenie tepelnej izolacie na obvodové kamenné murivo realizovat skrutkovacimi
tanierovymi kotvami STR U 2G, dl. 235 mm (max. hr. tepelnej izolacie 160 mm) - 8 ks/m?. Montaz
KZS je nutné realizovat’ podla technologického predpisu daného vyrobcu a je potrebné dodrziavat
STN 73 2901, vSetky platné normy a predpisy. Pred zrealizovanim zateplenia, je potrebné vykonat
odtrhové skusky, na preverenie unosnosti kotvenia do obvodového plasta (muriva). Pre KZS boli
navrhnuté skrutkovacie tanierové kotvy STR U 2G. Tahova sila od vetra (sanie) na jednu kotvu je 0,2 kN.
Charakteristicka unosnost’ v tahu pre jednu kotvu Ny = 0,75 kN. Kotva vyhovuje! (0,2 kN < 0,75 kN).
V pripade, Ze odtrhové skusky ukazu, Ze mozu byt pouzité aj zatlkacie tanierové kotvy s ocelovym (alt.
plastovym) tffiom, dodavatel’ je povinny, si nechat’ spracovat’ staticky posudok inosnosti na sanie vetra a poctu
takychto kotiev na vlastné naklady. Skladbu zateplenia, vid’ diel: ASR.

Vodorovné nosné konstrukcie

Pred vyburanim novych otvorov, sa nad predmetnymi otvormi zrealizuju ocelové preklady
z valcovanych I profilov. Ocel'ové nosniky nad novymi otvormi sa musia osadit postupne do
vysekanych drazok. Najprv z jednej strany s vyklinovanim medzery ocelovymi plechmi a vypliiou
cementovej malty a potom po zatvrdnuti 2-3 dni obdobne z druhej strany. Po zatvrdnuti 3-4 dni
mozno murivo z buducich otvorov vyburat. Navrh sa upresni Vv d’alSom stupni projektovej
dokumentécie (realizatny projekt), kde uz bude zrejmé, aj uloZenie jestvujliceho dreveného
trdmového stropu.

Stropnu konsStrukciu nad jestvujicim prizemim tvori dreveny tramovy strop. Odstrani sa
vrstva hlinenej/betonove] mazaniny, zéklop a mozny Skvarovy nasyp medzi tramami. Murivo
upravit’ na rovnaku niveletu. PoSkodené drevené trdmy stropu nahradit’ novymi trdmami. Jestvujice
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drevené tramy je nutné posudit’ na nové pritazenie. Ak nevyhovejl, je nutné ich zosilnit, alebo
nahradit’ novymi. Posudenie sa prevedie, pri obnazeni jestvujicich trdmov v realizacnom projekte.

Krov
Po spristupneni pojdneho/podstresného priestoru v d’alsom stupni projektovej dokumentacie
(realizacny projekt), sa ur¢i d’alsi mozny postup sanacie/vymeny nosnych konstrukcii krovu.

Kominovy systém
Jestvujuci komin je vymurovany z tehal, potrebna sanacia, ale nie zo statického hladiska.

2.3. Pristavba

Zaklady

Pod obvodovymi stenami, vnatornymi nosnymi stenami a vonkajSou rampou su navrhnuté
pasové zaklady z prostého betonu C16/20 (B20) Sirok 300 a 400 mm.

Zakladova Skara novych zdkladov, nesmie byt pod uroviiou zékladovej Skary jestvujicich
zakladov!

Nové zéklady od jestvujucich oddilatovat’, vid’ diel: ASR.

Zéakladové pasy budu betonované do nepazenych ryh v nezamrznej hibke. Zaklady po celom
obvode oddrendzovat’.

InZiniersko geologicky prieskum nebol prevedeny, takze sa predpoklada zakladanie v iloch s
vysokou plasticitou, tuhej konzistencie, s vypo¢tovou unosnostou cca 0,120 MPa. Pritomnost’
spodnej vody sa nepredpoklada.

Zvislé nosné konstrukcie

Obvodové steny na prizemi budi murované z presnych tvarnic Ytong Lambda P2-350 PDK
na tenkovrstva maltu Ytong, hr. 300 mm + zateplenie. Skladbu zateplenia, vid’ diel: ASR. Kotvenie
tepelnej izolacie realizovat’ skrutkovacimi tanierovymi kotvami STR U 2G, dl. 235 mm (max. hr.
tepelnej izolacie 160 mm) - 8 ks/m®. Montaz KZS je nutné realizovat’ podla technologického
predpisu daného vyrobcu a je potrebné dodrziavat’ STN 73 2901, vSetky platné normy a predpisy.
Pred zrealizovanim zateplenia, je potrebné vykonat odtrhové skusky, na preverenie Unosnosti
kotvenia do obvodového plasta (muriva). Pre KZS boli navrhnuté skrutkovacie tanierové kotvy STR
U 2G. Tahova sila od vetra (sanie) na jednu kotvu je 0,2 kN. Charakteristicka inosnost’ v tahu pre jednu kotvu
N = 0,75 kN. Kotva vyhovuje! (0,2 KN < 0,75 kN). V pripade, Ze odtrhové skusky ukazu, ze mézu byt
pouzité aj zatlkacie tanierové kotvy s ocelovym (alt. plastovym) tiiom, dodavatel’ je povinny, si nechat’
spracovat’ staticky posudok tinosnosti na sanie vetra a poctu takychto kotiev na vlastné naklady.

Vnutorné nosné steny na prizemi budii murované z presnych tvarnic YTONG P4-500 na
tenkovrstvi maltu Ytong, hr. 250 mm.

Vodorovné nosné konstrukcie

Obvodové steny, vnlitorné nosné steny na prizemi budi ukoncené a navzijom previazané
monolitickymi ZB vencami vyiky min. 300 mm a ZB prekladmi. Preklady nad otvormi su stiéast'ou
venca. Pristavba je k jestvujucemu objektu vodorovne ukotvend ocelovymi kotevnymi prvkami
(navrh sa upresni v realizacnom projekte), eliminovanie vodorovnych posunov a nasledne mozny
vznik zvislych trhlin v spojoch muriv.

Obvodové ZB prvky budu zateplené tepelnou izolaciou hr. 50 mm. Material vid’ diel: ASR.

Niektoré preklady nad otvormi budd prefabrikované. Pri osadeni prefabrikovanych
prekladov, treba dodrzat’ pokyny vyrobcu systému.
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Strecha

Stresnt, zaroven stropnu konstrukciu plochej strechy nad prizemim tvoria pultové drevené
nosniky 120/220 a 625 mm (svetlost 4,97 m) a nosniky 80/220 4 625 mm (svetlost’ 3,92 m).
Nosniky buda ulozené/ukotvené na pomurniciach po 625 mm. Pomurnice 140/140 buda kotvené do
7B vencov/prekladov dvojicou zavitovych tyéi M16 a platiiou po cca 1,00 m.

Priecky
Priecky na prizemi budii murované z tvarnic Ytong, na tenkovrstvovii maltu Ytong,
hr. 100 a 150 mm.

Stresny plast

Stre$ny plast’ plochej strechy objektu tvori asfaltovy Sindel’ na plnom debneni, hydroizolacia,
tepelna izolacia a SDK podhlad. Spad stresnej krytiny je 3°. Kotvenie celého stresného plasta je
predmetom vyrobnej dokumentacie, alebo kotevny plan vypracuje priamo dodavatel’ stresSného
plasta. Pri kotveni dodrzat’ vSetky technické predpisy vyrobcu, danych skladieb stresné¢ho plasta.
Kotvenie zabezpeci dodavatel’/vyrobca daného systému, za ktoré nesie plni zodpovednost’.

3. Udaje o zataZeni

Stre$na drevend konsStrukcia plochej strechy bude zataZena streSnym plastom, podhladom
zo sadrokartonovych dosak a Gzitkovym zat'azenim: kategéria H (strechy) — 0,75 KN/ m?.
Klimatické zat'aZenie:
- sneh je uvazovany v zéne 1 - s = 0,57 kN/m?, ucinky snehom budua zvicsené o snehovy
zavej
- vynimo¢né zatazenie snehom region 3 — Sag = 1,42 kN/m?
- fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra vy o = 26 m/s, kategodria terénu III

4. Metodika a vvsledky statického vypodtu

Dreveny stresny pultovy nosnik 120/220 bol navrhnuty softwarom Scia Engineer 15.2. Na
najviacsie hodnoty vnutornych sil a priechybov boli navrhnuté a posudené jednotlivé prvky pultove;
strechy podl'a si¢asne platnej STN EN 1995.

Do vietkych ZB prvkov bude navrhnuta (realizaény projekt) vystuz podla 1. medzného
stavu tnosnosti.

Murivo bolo navrhnuté a posudené na medzny stav inosnosti.

Rozmery a tvar zakladov boli navrhnuté na vysledné zvislé zataZenie od vrchnej stavby na
predpokladanu tnosnost’ Rgt = 0,120 MPa.

5. Pouzité materialy

St podrobne popisané vo vykresoch stavebnej Casti technickej dokumentécie.

Murivo : - jestvujuce obvodové — predpokladané kamenné murivo
- jestvujtice vnutorné — predpokladané kamenné murivo
- domurovky - plna palena tehla, kamen na maltu MC 5 MPa
- nové obvodové — presné tvarnice Ytong Lambda P2-350 PDK na tenkovrstvi
spojovaciu maltu Ytong, hr. 300 mm + 160 mm tepelnd izol4cia, material vid’ diel: ASR
- nové vnutorné — presné tvarnice Y TONG P4-500 na tenkovrstva spojovaciu maltu
Ytong, hr. 250 mm
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Betén - zékladové konstrukcie C16/20 (B20)
- 7B konstrukcie C20/25 (B25)

Ocel - betonarska B500B (10 505-R), KARI siet’ BSt 500 M
- valcovana S235 (11 373)

Rezivo: - ihli¢naté rezivo SM/JD, pevnostna trieda C24

6. Pouzité normy a vvpodétové programy

Navrh konstrukeii bol vytvoreny na zéklade platnych STN EN.

- STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii

- STN EN 1991 Zat'aZenia konStrukcii

- STN EN 1992 Navrhovanie betonovych konstrukcii

- STN EN 1993 Navrhovanie ocel'ovych konstrukeii

- STN EN 1995 Navrhovanie drevenych konstrukeii

- STN EN 1996 Navrhovanie murovanych konStrukcii

- STN EN 1997 Navrhovanie geotechnickych konstrukeii

Vypoctovy software Scia Engineer 15.2 - licencia RMCon s.r.o.

7. Pouzité podklady

Arch. stavebné rieSenie vypracoval: Ing. Maria JANOKOVA, Helena TERPAKOVA
Konzultacie s projektantom stavebnej Casti

Prislusné normy STN EN

Odborn4 literatira

8. Zaver

Zaverom prehlasujem, ze novonavrhované nosné konstrukcie st navrhnuté spravne tak, ze
ich statickd bezpecnost’, spol'ahlivost’ vyhovuje platnym normdm STN EN a bude dostato¢na pri
realizécii a aj pocas prevadzky.

Vsetky nosné murivd st vobidvoch smeroch navzidjom spojené, ukoncené a
vzijomne previazané ZB vencami, ZB prekladmi, ¢o po ukotveni plochej konstrukcie strechy do
vencov, zarucuje dostato¢nu celkovu stabilitu objektu.

Ak sa novonavrhované rieSenie prevedie tak, ako je to dokumentované vo vykresovej Casti
profesie: ASR a Statickom posudku (vratane vypracovania kompletnej realiza¢nej dokumentacie),
objekt vyhovie z hl'adiska statiky pre plnohodnotné vyuzitie.

Celkova stabilita jestvujliceho objektu sa tymto novonavrhovanym rieSenim neznizi, takze
bude dostato¢na v obidvoch smeroch.

Odportcam vypracovat’ kompletnu realizacni dokumentaciu z hl'adiska statiky!

Pri osadeni prefabrikovanych prekladov, treba dodrzat’ pokyny vyrobcu systému.

Nosné monolitické konStrukcie je mozné odSalovat’ aZ po nadobudnuti 28 dilovej pevnosti
betonu.

Ked’ze, k navrhu zékladov nebol k dispozicii inziniersko-geologicky prieskum, je potrebné,
pri zahajeni vykopovych prac, zabezpecit' formou autorského dozoru ucast’ projektanta statiky, ktory
zhodnoti skutocné geologické pomery a potvrdi, alebo pozmeni navrhnuté zéklady, popr. navrhne
vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum (min 1 sonda), kde bude zrejmé zlozenie podlozia
a vyska hladiny podzemnej vody.
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Tato projektova dokumenticia je vypracovand v rozsahu pre vydanie stavebného
povolenia, bez vykresov tvaru, skladby jednotlivych prvkov a vystuze ZB konstrukcii. Pddorysna
ako aj vyskova poloha vsetkych prvkov je prevazne zrejma z vykresov dielu ASR. Vykresy tvarov
a skladby jednotlivych nosnych prvkov a vykresy vystuze ZB konstrukcii je nutné dopracovat
v d’alSej realizacnej Casti projektovej dokumentacie, po objednani zhotovitel'om resp. investorom
stavby. Dopracuje ich projektant statiky.

Ako kompletnd realizacnd dokumentacia musi byt nevyhnutne doplnend vyrobnou
(dielenskou) dokumentaciou, kde budu podrobne dorieSené vSetky kotvenia, zvy$Sné spoje a
detaily. Vyrobnu (dielenskil) dokumentaciu dopracuje projektant statiky, po objednani
zhotovitelom resp. investorom stavby, alebo si ju dopracuje sam, so sthlasom a spolupracou
projektanta statiky.

Priloha: ST-01. Navrh a posudenie pultového nosnika strechy
ST-02. Navrh a posudenie zakladovych konstrukcii

Poznamka: V cene projektovej dokumentécie statiky nie je zahrnutd cena autorského dozoru.
Cena autorského dozoru bude uctovand podla platného cennika stavebnych prac, po vzijomnej
dohode s investorom, resp. realizatorom stavby.

Michalovce 30. 6. 2017 Ing. Roman SPODNIAK

autorizovany stavebny inzinier
projektant statiky



