Podorys zakladov

& [-1,100]
v [-1,100] [-1,100] v
400 7775 300 1950 300 o 9725 300
2 50 : 50 2 -0,450 25 = o5 al a5 = 25 N [-0,450] 20 = 30
= M=l g
| o \?.So -1 H.aa _2 Q -1 H.oo
m Em :nwwoo 600 300 M 4300 300 zncu B 300 = B 9300 300 2100 300 m - E
| ~1,100 S 2 m = W .
ol 8 1,100 1,100 o
) B —L100] | IE 3
2450 .— 1200 .— 4900 | 2000 .— 2400 | 7800
20750 2400 )%
Legenda materialov: <C S
_H_ Jestvujlce zdkladové pasy
71 Nosné murivo z tvarnic Ytong LAMBDA + P2-330 PDK hr. 300 mm
L. . ._i na tenkovrstvi maltu Ytong
_H_ Nosné murivo z tvarnic Ytong P4-300 hr. 250 mm Z0DP.  PROJEKTANT : | VYPRACOVAL : 7 KRESLIL : KONTROLOVAL :
na tenkovrstvi maltu Ytong I P p P P P
ng. Maria Janokova H Terpdkovd Ing. Maria Janokova
_H_ Zbkladové pdsy Sirky 300 mm o 400 mm
Z betdnu C16/20 (520) KRAJ + Kogicky [ 000 + Vojia FORMAT 2 x A
; INVESTOR ¢ Obec Vo jka DATUM 06 / 2017
Poznamka: B UCEL 5P
- pred betdnovanim zikladov a podkladovych betdnov je potrebné RekonsStrukcia a Uﬂ_mﬁm<—um MS v obci <O_—Am CIsLo KOPIE

vyznacit miesta o vynechat otvory pre rozvody kanalizdcie

STAVEBNG  CAST
- nadzdkladové murivo je z debniacich tvarnic DT 30 u

MIERKA VYKRES CISLO
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