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Technickd sprava
Kanaliza¢na pripojka
Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Miesto : Vojka
Investor : Obec Vojka

Vseobecna Cast’ :

Na zéiklade objednavky investora bola vypracovanad projektova dokumentacia
kanalizaénej pripojky pre objekt rekonstrukcie a pristavby MS v obci Vojka &. parcely 202/3
a 202/4. Kanaliza¢na pripojka bude napojena na jestvujucu zumpu, osadenu na parcele investora.

Dazd’ové vody su odvadzané vol'ne na terén.

Mnozstvo splaskovych vdd je adekvatne spotrebe vody.

Vvpocet potreby vody pre pristavbu :

Potreba vody podl'a : VyhlaSky MP SR ¢. 209 z 20 jina 2013 a vyhlasky 684/2006 Z.z.
priloha ¢. 3

- pocet 0sO6b — deti 25 — potreba vody 60 |/ diet’a a den

- pocet 0s0b — ucitel’ky, kucharky 5 — potreba vody 60 1/ 0sobu a den
- koeficient dennej nerovnomernosti—2  do 1000 obyvatel'ov

- koeficient hodinovej nerovnomernosti — 1,8

- pocet hodin 24

Max. denna potreba vody :
Qm =30x60x2
Qm = 3600 I/d

Kanaliza¢na pripojka

Zemné prace :

Zemn¢ prace pre kanaliza¢nu pripojku za¢iname od miesta zaustenia do jestvujucej zumpy,
smerom K objektu po vytyCeni trasy jestvujucich podzemnych vedeni. Po vykopani ryhy pre
kanaliza¢nu pripojku je potrebné upravit dno ryhy a to Strkopieskom hr. 150 mm. Na takto
upravené dno ukladame PVC rury. Po Gspesnom prevedeni sktisky tesnosti potrubia mozeme ryhu
zasypavat’ a to tak, ze do vysky 300 mm nad vrcholom hrdla rary prevedieme obsyp potrubia
triedenym materialom a zbytok ryhy zasypavame po vrstvach 200 mm uZz netriedenym materialom.
Po ukonceni zemnych prac upravit’ do pdvodného stavu prekopany dvor.

Kanalizacia :

Pre novonavrhovanu kanaliza¢nt pripojku splaSkovu st navrhnuté rury z nemakéeného PVC
— DN 150 pre lezaté potrubia, vyrobca PLASTIKA a.s. Nitra. Dizka splaskovej kanalizacie je
celkom 12,00 m. Spajanie rar a tvaroviek je pomocou gumovych tesniacich kruzkov. Za tymto
ucelom maju na jednej strane vybrané hrdlo. Prednostou tychto modernych konstrukcii v porovnani
s tradi¢nou konStrukciou plnostennych rir s obojstranne hladkym povrchom je moznost’ dosiahnut’



vyssiu statickl unosnost’ pri si¢asnom znizeni hmotnosti rar rokodielenskym spdsobom. Gumové
tesniace krazky st st¢astou dodavky hrdlovych rur a tvaroviek.

Sucasne s kanalizaciou budujeme aj drobné objekty a to kanaliza¢né Sachty v pocte 2 kusy —
plastova vstupna kruhova Sachta D 400— vid’ vykresovu Cast’.

Kanaliza¢né Sachty budu opatrené v Grovni terénu liatinovym poklopom, osadenie ktorého
je potrebné prisposobit’ vyskopisu - terénu.

Zaver :

Aby nam toto diclo dlho a spol'ahlivo plnilo svoju tlohu je potrebné dbat’ o jeho pravidelna
udrzbu.

Poznamka :

Pri stibehu a krizovani kanaliza¢nej pripojky s inymi vedeniami dodrzat’ vzdialenosti podl'a STN
73 6005.

Z hladiska bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ziadame dodrzat ustanovenia
vyhlasky €.147/2013, platnéd od 1.7.2013.

Pri hibeni, stavbe a inych upravach je potrebné riadit’ sa a dodrZiavat' prislusné predpisy o
bezpecnosti pri praci na stavbach.

Pri montazi jednotlivych materidlov a technoldgii dodrzat’ technologicky popis vyrobcu.

Pred zacatim zemnych prac vytyc€it’ vSetky podzemné vedenia !

SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV
C.j. T2-250/2002
OSVEDCENIE

VYDANE PODLA § 43¢ ZAKONA NR SR ¢. 138/1992 Zb.
V ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Helena STAUDNEROVA

V Trebisove : 06 2017 Vypracovala: Staudnerova



