Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka; Hlavna 18, Vojka; Obec Vojka, Hlavna 84/26, 076 83 Vojka

Priloha
ST-01. Navrh a posudenie pultového nosnika strechy

1. Zat'azenie
Pultovy krov
Por. Druh Hrubka Obj. tiaz ik Oc/va g/dk-YelYa
gislo zataZenia [m] [kN/m*] [ kN/m?] [-1 [kN/m?]
1 Krytina lahka - asfaltové Sindle 0,100 1,35 0,135
2 Poistna hydroizolacia 0,010 1,35 0,014
3 |PIné debnenie 0,025 6,00 0,150 1,35 0,203
4 |Tepelnd izolacia 0,350 0,50 0,175 1,35 0,236
5 |Krokva 0,250 1,35 0,338
6 |Parozabrana 0,005 1,35 0,007
7  |Sadrokarténovy podhlad 0,150 1,35 0,203
Zatazenie spolu 0,84 1,35 1,13
Uzitkové zataZenie - kategéria H - strechy m2 0,75 1,50 1,13
Uzitkové zataZenie - kategéria H - strechy 1 kN 1,00 1,50 1,50
Zat'azenie celkom 1,59 1,42 2,26
Sneh:
s=p Ce.Cp. S 0,45 kN/m? 1,5 0,68
sg=a+Alb 0,57 kN/m?
m = 0,80
Ce= 1,00
C= 1,00
Zoéna 1V
a= 0,454
b= 970
A= 110 m n.m.
my = 0,88
Vynimoc¢né zatazenie snehom
s= p Ce.C. Sag 1,13 1,0 1,13
Sad = Cesl - Sk 1,42
Cesi = 25
Region 3V
My = 2,30 pultovy nosnik, zohladneny zavej po celej dizke nosnika
Vietor:

kategoria terénu: Il

We = Op(Ze) - Cp et tlak vetra na vonkajsie povrchy
W; = (p(Ze) - Cpi tlak vetra na vnitorné povrchy
Vy, = zakladna rychlost vetra

0p(5) = 3pickovy tlak vetra

vonkajSi sucinitel

Cpe,lO =

Cpe,10 =

Cpe,lO =

vnutorny sucinitel

Cpi =

Cpi =

kN/m? W, [kN/m?]
kN/m?
26,0 m/s
0,5412 kPa (kN/m?)
0,200 tlak 0,11
-0,200 sanie -0,11
-0,700 sanie -0,38
w; [kN/m?]
0,20 klad. vnat. tlak 0,11
-0,30 zap. vnut. tlak -0,16

P&sobenie vetra sa s¢itava: tlak zvonku a sanie z vnutra, resp. sanie z vonku a tlak z vnutra.

Sklon strechy:

3 ° plocha strecha

1,5




