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Indentifika¢né adaje

Nazov stavby : REKONSTRUCIA A PRISTAVBA MS V OBCI VOJKA
Miesto stavby . Obec Vojka

Okres . TrebiSov

Charakter stavby . SOO06ELIaBLESKOZVOD

Investor . Obec Vojka

Projektant . Tibor Szerdahelyi

Druh dokumentacie : vykonavaci projekt

Pocet vyhotoveni )

PrehPad vychodiskovych podkladov

- poziadavky investora
- predpisy a normy STN
normy STN 33 2000-1,STN 33 2000-4-41:2007,STN 33 2000-4-43,STN 332000-5-51,
STN 33 200-5-52,
STN 33 2000-1 Elektrické instaldcie budov. Cast’ 1: Rozsah platnosti, ucel a zakl.
principy.
STN 33 2000-3 Elektrické instalacie budov. Cast’ 3: Stanovenie zékladnych
charakteristik.
STN 33 2000-4-41 Elektrické in3talacie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola
41: Ochrana pred urazom elektrickym pradom
STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpeénost'.
Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpe&nost'.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni, Oddiel 473: opatrenia na
ochranu proti nadpradom
STN P 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni Kapitola 51: Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast’ 5: Vyber
a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 52: Vyber a stavba
vedeni. Oddiel 523: Dovolené prady
STN 33 2000-5-54 Elektrické initalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice
-obhliadka a zakreslenie skutocného stavu



Zakladné udaje

SYSTEM : 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S
Bod rozdelenia PEN na PE+N na PE v RE ,ktory je umiestneny V plotiku ohradenia .

Zdroj napajania : Zdrojom elektrickej energie pre tento objekt je distribu¢na siet’
nn — vonkajsie vzdusné vedenie VSE

Ochranné opatrenia,podla STN 33 200-4-41 :2007 v systéme TN:

- samoc¢innym odpojenim od napajania  ¢l.411 narodna priloha TN
- dvojita alebo zosilnena izolacia cl.412

- zabrany alebo kryty priloha A

-doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi ¢1.415

-doplnkové pospéjanie

Miestne podmienky: 200ohm/m

Zdroj napajania . Zdrojom elektrickej energie pre tento objekt je distribu¢na
siet’ NN — vonkajsie vzdusné vedenie VSDS

Prostredie podl’a STN 33 2000-5-51:2010 :
Podl’a protokolu o urceni vonkajsich vplyvov €. 69/2013

Miestne podmienky: 200ohm/m

Zaradenie podPa miery ohrozenia podl’a vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. — skupina,,B,,

Spotreba elektrickej energie a vypoctovy stav rezervovanej kapacity:

Vykonové bilancie

Instalovany prikon: Pi = 15,2 kW

Koeficient sicasnosti: beta = 0,7

Sucasny prikon: Pp = 10,64kW

Stupeii dolezitosti napdjania el. energiou — 3. stupen.
Kompenzacia u¢innika : neuvazuje sa

Zatriedenie zariadenia podl'a miery ohrozenia : skupina B
Ochrana pred prepitim: je rieSend ako celkova v RMS1

Sposob merania elektricej energie:

1. RE
Meranie spotreby elektrickej energie je jestvujice :
jednotarifné trojfazofazové priame meranie s elektromerom



Opis technického rieSenia

Rekonstruovany rozvod realizujeme z bodu napojenia podla projektove;j

dokumentacie z novoinstalovanej RE — meracieho rozvadzaca - kablom CYKY 5x10 mm2 a
CYKY2Bx1,5 mm2 v elektroinstalacnej rirke 63 mm rautech do RMS1 rozvadzaca ,ktory
bude umiestneny pod omietkou na chodbe €. miestnosti 1.11.

Z RSM1 kéblami CYKY pod omietkou sa napoja vsetké spotrebice ako i zasuvky a ovladace
pre svetlo pre Gcely priemyselného pouzitia .

Vnitorné rozvody

Svetelné vyvody budu realizované kablami CYKY 3Jx1,5mm?2 a umiestnené na stenach vo
vyske 2 m resp. vo stropoch vo vyske cca 2,6 m s pristupom z podlahy z dvojitého rebrika.
Rozvodky elektroinstalacie budi umiestnené v stenach vo vyske 2-2,5 m od urovne podlahy.
Spinace pre ovladanie vyvodov svetelnych buda umiestnené vo vyskych 1,2 m od tirovne
podlahy .

Spinace odporuc¢am pouzit’ a rady LEGRAND VALENA ako i zasuvky .

Svietidla sa pouziji pol'a nakresov v projektovej dokumentacii

U zasuvkovych a svetelnych okruhov sa okrem ochrany — samocinnym odpojenim od
napéjania sa doplni i doplnkova ochrana kombinovanymi prudovymi chrani¢cmi FI — 0,03A
podl’a projektovej dokumentacie .Vyska umiestnenia zasuvkovych obvodov mimo umyvarne a
S kuchyne/1,2 m/ bude 30 ¢, od poslednej upravy podléch.

Bezpesné a spol'ahlivé osadenie jednotlivych zasuviek,vypina¢ov budu vykonané podla
nazornych obrazkov V tejto technickej sprave.Vsetké zasuvky budi vybavené s detskou
poistkou.
Napojenie pracovnych trojov od vypinacov riesit’ s pohyblivymi kabami prislusnej dimenzie
v elektroinstalacnych rarkach a podl'a navodu na obsluhu pracovnych strojov.
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Objekt bude chraneny pred priamym zasahom blesku a ostatnymi u¢inkami atmosfericke;j
elektriny bleskozvodom, navrhnutym v zmysle STN EN 62 305.

Ochranu pred bleskom a ostatnymi G¢inkami atmosferickej elektriny bude zabezpecovat’
navrhnuta - mrezova zberacia sustava /oka 15 m x 15m/ na streche objektu.

Ostatna Cast’ strechy nepresahuje definovanti zozstavu ochrannych priestorov zdanlivych
zachytavacich vodicov,ktoré si upevnené podla narkesu v PD.

Zberacia sUstava je spojena so zemou, tvorenou pasovinou FeZn 30x4 mm, uloZenou v
zakladovom pase a bude prepojeny cez skuSobné svorky SZ, vodicom FeZn &10mm.

Zemny odpor jednotlivych uzemneni nema byt vacsi ako 10 ohmov.

Spoje v zemi doporucujem chranit’ pred kor6ziou smolou resp. Zivicou.

Zadané aj vypocitané udaje pre vypocet tvoria prilohu tejto spravy.Tento objekt je zaradeny na
zaklade tabul’kového vystupu z vypoctového programu RISK assesment Calculétor do triedy LPS
IIT pri pouziti koordinovanej prepat'ovej ochrany SPD podl'a IEC 62305-4.

Vysledky vypoctov : objekt je zaradeny do stupnia LPS 11, vzdialenost’ medzi susdenymi zvodmi
je min. 15 m,na dvoch miestach presahuje tito hranicu ,ale podmienka na 4 zvody splnend,zvody
uloZené pod™1a architektonickych moZnosti.



Vonkajsia ochrana LPS:

Pre vonkajsiu ochranu objektu navrhujem zachytavaciu sustavu pomocou zachytdvacieho vedenia
AlFe 50 mm.Na streche navrhujem zachytavacie vedenie ulozit’ na podpery vhodné na danti
krytinu PVV22 UNI.

Zachytavacie vedenie sa dolpni s dvomau tyéami JP20. Zvody budu upevnené pod omietkou
pod omietkou v plastovej nehorlavej a netriestivej rirke 32 mm.ktoré budt koncentrované do
krabic 125x 125 mm pod omietkou a z nich vodi¢mi FeZn 10 mm sa pripoja k uzemnovacej
sustave.

Na tato sustavu bude pripojena neskor 1 hlavna ochrana pripojnica HOP.Vnutornti LPS
odportacam riesit: koordinovanou prepat'ovou ochranou SPD. V rozvadzaci RMS1 je potrebné
umiestnit’ SPD 1+2.Pri realizovani nn vyvodov je potrebné €o v najviacsej miere obmedzit’ subeh
nechranenych vedeni s chranenymi vyvodmi. Pre pripojenie citlivych elektronickych obvodov
budu v zasuvkach pouzité zabudované ochrany SPD3 .

Vyrovnanim potencialu zariadeni v objekte cez hlavnii uzemnovaciu pripojnicu. Na vyrovnanie
potencialu budu pripojené potrubia vstupujice do objektu , voda, kovové systémy rozvodov UK,
vzduchotechniky, kovové zl'aby ,ochranné a uzemiovacie vodice a vodice na funkéné uzemnenie.
Uplna kontrola reviznym technikom 1 x 3 roky.

Uzemnenie a ochranné pospojovanie:

Uzemnenie objektu spolocnd uzemiovacia stistava typu A kombinovana s,,B, je navrhovana
pasikom 30 x 4 mm uloZeny ako strojeny zemnic¢ v zaklade .

Odporacam podla dispozi¢ného rieSenia prepojit vSetké uzemnovace typu A v zemi s FeZn 30x 4
mm a s armovanmim zakladov .

Prepojenie v zemi urobit’ dvoma svorkami a spoj opatrit’ antikor6znym asfaltovym naterom.
Strecha objektu bude zakryta lachkou Skridlou a je plocha so sklonom 11 stup.na odtok
nazhromazdenej vody. Zvodové vedenia ku skusobnym svorkam budi vyhotovené ako
strojené zvody V pocte 3 ks. Od skusobnej svorky SZ sa pouziju vedenia k uzeminova¢om
z materialu FeZn 10 mm

Jednotlivé uzemnenia bleskozvodu mézu mat’ maximalny dovoleny odpor 10 ohm.
V pripade namerania vyssej hodnoty odporu uzemnenia je potrebné uzemnenie doplnit’ o
d’al$iu zemnu ty¢.
Pocet zvodov 3,dlzka zvodu k | _ 3,6m
S’- kj.kc.I/km
Koeficien pre tehlu je km 0,5
Koeficien pre LPS III tabul’ky 10 STN 62305-3 je 0,04
a kc pre n zvodov je 1/3 je 0,333

Kc 0,5
S=Ki -------m-m-- |

km 0,5
S-0,04x1 =0,04x 3,6m=0,144= 0,144 m Vnutorné rozvody tejto podmienke vyhovuju.
Vzhl'adom na charakter stavby a prevadzky sa navrhuje zabezpec€it’ ochranu proti dotykovému
napdtiu potenciondlne vzniknutd pocas burky poufenim a vystraznymi tabulkami
umiestnenych na zvodoch s napisom ,, zakaz priblizovat’ sa k zvodom pocas burky,,.
Rezistivita podlozia na spevnenych plochach pri vzdialenosti 3 m od zvodov nie je vicsia ako
5 kohm tiez je potrebné dodat’ vystrazné tabulky ako hore opisané.
Vrcholovy prad pre LPL III je 150 kA.
Uzemiovace budu typu ,,B,,.v hlbke min. 0,6 m.Bleskozvod sa prepoji s jestvujucim
bleskozvodom na strehe s AlFe 50 mm na dvoch miestach .



Vnitorny systém ochrany pred bleskom

Ekvipotencialne pospéjanie sa dosiahne ak budu do LPS zapojené kovové Casti stavby,
inStalacia prepdtovymi ochrannymi zariadeniami navrhnutymi v PD. Uvedené je zabezpecené
nasledovnym sposobom:

- v pozadovanych priestoroch st vyvedené privody k pripojniciam na vyrovnanie potencialov
napojenych na ekvipotencionalne pospajanie stavby

- na ekvipotencionalne pripojnice su pripojené vodivé Casti elektrickych zariadeni a
inzinierskych sieti pomocou vodi¢ov CY

OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych ¢asti objektu je rieSené v zavislosti na ucele danej miestnosti. Pre
jednotlivé

priestory bola v zmysle prislusnej normy stanovend pozadovana intenzita osvetlenia. Pre tuto
intenzitu bol

vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich pocet a rozmiestnenie. Hodnoty intenzity osvetlenia
spolo¢nych priestorov

su uvedené na prislusnych vykresoch resp. v Casti technickej spravy.

Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych
ukazovatel'ov

bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest

Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch sa uvazuje nasledovna :

* Chodby 100 1x

* Schodisko 150 Ix

* Predajna plocha min. 300 Ix

* Technické miestnosti 200-300 Ix

» Skladovacie priestory 150 Ix

1. Najnizsie pripustné hodnoty celkovej priemernej udrziavanej osvetlenosti vnitorného
priestoru pracovisk

alebo jeho funkéne vymedzenych Casti z celkového osvetlenia st

a) pre dlhodoby pobyt zamestnancov v priestoroch

1. s dostato¢nym dennym osvetlenim Em = 200 1x,

2. so zdruzenym osvetlenim Em = 500 Ix,

3. bez denného osvetlenia, ak su preukazatel'ne zabezpecené nahradné opatrenia Em = 500 Ix,
4. bez denného osvetlenia v ostatnych pripadoch Em =1 500 Ix,

b) pre kratkodoby pobyt zamestnancov Em = 100 Ix,

¢) pre ob¢asny pobyt zamestnancov Em= 20 1x, kde Em je priemerna hodnota udrziavanej
osvetlenosti.

2. Osvetlenie namiestach zrakovych tloh vo vnatornych aj vonkajsich priestoroch, zabrana
oslnenia a ostatné

parametre sa urcuju podla tychto technickych noriem:

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 1: Vniitorné
pracovné miesta.

STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 2: Vonkajsie
pracovné miesta.

Osvetlenie spalne sa tieZ riesi aj prisadenymi svietidlami,ktym sa da regulovat’ intenzita ,tiet0
bubtl vyhotovené ako halogenové zdroje.Vsetké ostatné svietidla sa budu riesit’ so zdrojmi
LED ,len triede sa vykona mieSanie svetlenych zdrojov halogenovych s LED..



Schémy zapojenia kablov pre osvetlenie:
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a predpisy STN, menovite (uvedené st triediace
znaky): STN 33 2000 - subor noriem v ¢astiach -1, -3, -4-41, -4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52,
-5-54, -7-701, , vyhlaska €. 508/2009 Z. z. a d’alSie stivisiace normy a predpisy platné ku ditu
spracovania projektovej dokumentacie.

Elektrické zariadenia a rozvody navrhované v PD st v stlade s platnymi normami STN a
predpismi, o vytvara zakladny predpoklad pre bezpecnt montdz a nasledné uzivanie
rozvodov a zariadeni. Pri montazi, obsluhe, udrzbe, praci a reviziach na el. zariadeniach a
rozvodoch musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy STN.

Vsetky uvedené ¢innosti mézu vykonavat’ iba osoby s odbornou spdsobilostou podl'a vyhl. €.
508/2009 Z.Z

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vystavba ako aj prevadzkovanie projektovaného elektrického zariadenia nema nepriaznivy
vplyv na zivotné prostredie a nie je zdrojom znecist'ovania ovzdusia a podzemnych vod.
Protikorézna ochrana pozemnych kovovych ¢asti je rieSena zakladnym a ochrannym naterom.

Poziarna ochrana

Z hladiska poziarnej ochrany projektované zariadenie splituje podmienky na zaklade
poziadaviek STN 73 0802.
Dodrzat’ bezpecnu vzdialenost’ od elektrovykurovacich spotrebi¢ov podl'a ndvodu na obsluhu.

Postup vystavby.

Investor pred zahajenim prac zabezpeci vstup na jednotlivé pozemky.Pri vystavbe je treba
reSpektovat’ poziadavky zainteresovanych organov a organizacii a spravcov rozvodnych sieti.
TJ. pokial trasa kablového vedenia krizuje jestvujuce,

Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpecenstiev a ohrozeni

1Stanovenie rozsahu zariadenia - jedna sa o rekonstrukciu kuchyne a jedalne a spolocnymi
priestormi. Jedna sa o priestory pristupné laikom. Elektrické zariadenie je chranené krytim,
alebo inym opatrenim (zabrana) a neumoznuje tak bez prekonania zabezpecCovacich opatreni
pristup k zivym Castiam.

2. ldentifikovanie ohrozenia - pri prevadzke moze dojst’ k nebezpeénym situaciam a aj k
ohrozeni zivota iba za poruchovych stavov, alebo pri imysle. M6ze dojst’ k poruche /skratu/ z
roznych pric¢in /mechanické, elektrické apod./.

3. Odhadovanie rizika - uvedené poruchové stavy spojené s nebezpeéim a ohrozenim zivota
mozu vzniknit’ kedykol'vek, ale ich pravdepodobnost’ je nizka. Pri vzniku vysSie uvedeného
ohrozenia mdze dojst’ k ekonomickym $kodam na majetku /priama Skoda na el. zariadeni,
Skoda sposobena vypadkom el. pradu/, ale aj k zraneniu osdb. Uvedenym nebezpecenstvam



nie je mozné ale Uplne zabranit’. Je prevedena ochrana pred dotykom zivych casti aj nezivych
Casti v zmysle platnych noriem radu STN. Pri opravach, ¢isteni, vyhl'addvani porach a
udrziavani méze dojst’ k obmedzeniu vyssie uvedenych ochrannych opatreni, ktoré su dané
STN. Pri tychto stavoch je potrebné postupovat’ v stlade s bezpe¢nostnymi predpismi a
internymi smernicami prevadzkovatel'a - uvedené ¢innosti mézu prevadzat’ iba kvalifikované
osoby s elektrotechnickou kvalifikaciou, riadne $kolené a vedomé si mozného nebezpecenstva.
Pri preruseni bezpecnostnych ochran previest’ riadne zaistenie pracoviska v zmysle platnych
predpisov a STN. Aj pri dodrzani vSetkych bezpecnostnych predpisov nie je ale zaistené, ze
nedojde k ohrozeniu - bezpecnostné zariadenia je mozné vedome vyradit,, prip. méze dojst’ k
chybe obsluhy apod.

4. Hodnotenie rizika - rizika pri prevadzke nie je mozné uplne eliminovat’, aie pri dodrzani
platnych STN, predpisov a vyhlaSok je mozné dosiahnut’ bezpecny stav. K ohrozeniu moze
dojst pri prevadzkovej poruche, chybe obsluhy, prip. laickom zasahu. Aj pri splneni v§etkych
bezpecnostnych opatreniach ostava zostatkové nebezpecie ohrozenia majetku aj zivota.
Rieseny projekt je spracovany na zaklade platnych STN, platnych predpisov a vyhlaSok -jedna
sa 0 maximalne mozné bezpecnostné opatrenia za sucasnej urovne znalosti. Uvedené opatrenia
je nutné dodrzat’ aj pri montazi a drzbe.

Ochrana proti pret’aZeniu a skratu

Selektivita a vypinacie charakteristiky pre ochranu proti skratu a pret'azeniu boli vyrieSené
Programom SICHR 13

Hodnoty Ik a lo st vyznacené na vykrese PD pre RMSL1 .

Vsetke elektriké prudové okruhy su chranené proti pret'azeniu aj proti skratu .

Selektivita a ibytky napétia budi zachované a su vyrieSené s programom SICHR .13



