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Technicka sprava riesenia PBS

1.0 Vseobecné udaje

1.1 Charakteristika stavby

Predmetom riesSenia predkladanej projektovej dokumentacie je stanovenie podmienok
protipoziarnej bezpecnosti stavby “Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka“.

Rekonstrukciou a pristavbou materskej Skoly sa rozsiri jestvujuca kapacita z 12 deti na 25
vdvoch triedach avskole bude sucasne 5 zamestnancov. Pristavba kobjektu o rozmere
4,50x20,70m (kotované bez KZS) je navrhnuta z juznej strany objektu. Dispozicné rieSenie stavby
zodpoveda jej ucelu. Projektovd dokumentdcia rieSi zdaroven obnovu obalovych konStrukcii -
zlepsenie tepelnoizolacnych vlastnosti budovy, vymenu vyplitovych konstrukcii okien a dveri,
zateplenie stresnej / stropnej konstrukcie, modernizdaciu vykurovacich systémov, systémov pripravy
teplej vody a osvetlenia za ucelom znizenia spotreby elektrickej energie a dalSie drobné stavebné
upravy.

Predmetom posudenia nie je jestvujica cast stavby zo zapadnej strany, nakolko tejto sa
navrhovana rekonstrukcia netyka.

Stavba je situovand na rovinatom teréne v sirsom centre obce Vojka.

1.2 Rozsah projektu a adel projektu

Projekt je vyhotoveny v rozsahu, ktory zodpoveda narokom na rieSenie
protipoZiarnej bezpecnosti stavby. Ucelom projektu je zabezpecit, aby sa pri vypractivani
projektovej dokumentacie stavby riesili a dodrziavali poZiadavky protipoZiarnej bezpecnosti stavieb
Vv sulade s §4 pism. k/ zakona NR SR ¢.314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov. Zmenou stavby sa nesmie zniZit' protipozZiarna bezpecnost' celej stavby alebo jej casti
a bezpecnost’ 0sob, alebo stazit' zasah hasicskej jednotky (§98 ods.1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004
Z.2)

1.3  Sposob posudenia a zoznam pouZitych predpisoy

Predmetom posudenia je stavba u ktorej sa protipoziarna bezpecnost navrhla a realizovala
do 30.12.2000 (stavba z pdtdesiatych rokov minulého storocia). Na zaklade uvedeného a Vv sulade s
$98 ods.2 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. posudenie realizujem podla STN 73 0834 Zmeny stavieb
ako zmenu stavby skupiny Il v zmysle ¢l. 2.2.3 STN 73 0834.
Pouzité predpisy: vyhlaska MV SR ¢. 699/2005 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poziarov, STN 73 0802, STN 92 0111, STN 92 0241, STN 92 0400, STN 92 0202-1.

1.4 Vychodiskove podklady

Podkladom pre posudenie je architektonicko-stavebné riesenie stavby zodpovedného
projektanta Ing. Mdarie Janokovej vypracované Helenou Terpakovou v juni 2017.



2.0 Technické rieSenie

Jestvujiici stav:

Murovany jednopodlazny samostatne stojaci nepodpivniceny objekt clenitého obdlznikového
podorysu max. rozmerov 11,70 x 41,45m. Tato projektova dokumentdcia riesi cast' objektu
o rozmere 11,70 x 30,30m.

Zakladové konstrukcie su zrealizované ako zdkladové pasy na Strkovych lozkach. Obvodoveé
a vautorné nosné muriva vymurované z kamena hr. 500mm a 600mm, priecky vymurované z tehdal.
Stropnu konStrukciu tvori dreveny tramovy strop so zaklopom. Konstrukciu krovu tesarsky sedlovy
krov s valbami. Zastresenie je z plechovej krytiny. Povrchovii uipravu stien a Stropov V interiéri tvori
vapennocementova omietka s malbou a keramicky obklad (podla ucelu jednotlivych miestnosti).
Podlahu tvori keramicka dlazba a PVC podlaha (taktiez podla ucelu jednotlivych miestnosti). Oknd
a vstupné dvere objektu a interiérové dvere su drevené. Objekt nie je tepelne zaizolovany KZS.
Vetranie je zabezpecené ako priame otvaratelnymi oknami a dverami. Osvetlenie je dennym
svetlom a umelym osvetlenim. Vykurovanie objektu je riesené plynovymi topnymi telesami Gamat.
Novy stav:

Zjuznej strany objektu je navrhnuta pristavba rozmeru 4,50x20,70m (kotované bez KZS).
Pristavba na prizemi bude dispozicne rozdelend na triedu MS, dve chodby, riaditelnu, sklad,
miestnost vylevka, miestnost na cistenie zeleniny, WC a miestnost pre zamestnancov kuchyne.
Vsetky priecky v jestvujiicom objekte MS sa vyburaji. Vymurujii sa nové priecky z pérobeténovych
tvarnic hr. 100 a 150mm (vytvorené WC, suchy sklad a kuchyna).

Obvodové murivo pristavby bude vymurované 7 porobetonovych tvarnic hr. 300mm na tenkovrstvii
maltu, vnutorné nosné murivo z porobetonovych tvarnic hr. 250mm na tenkovrstvu maltu. Medzi
navrhovanym a jestvujucim murivom je navrhnutd dilatdicia. Obvodové a vnutorné nosné muriva
budii ukoncené a vzdjomne previazané stuzujiicim monolitickym ZB vencom vysky min. 300mm.
Podhlad bude vytvoreny zo sadrokartonovych dosiek. Stresnu konStrukciu bude tvorit plocha
strecha so sklonom 3°. Zastresenie je navrhnuté lahkou asfaltovou krytinou. Okna a vstupné dvere
objektu su navrhnuté plastové s izolacnym trojsklom, interiérové dvere drevené. Podlahy 7 PVC
podlahy a keramickej protismykovej dlazby. Objekt bude tepelne zaizolovany KZS ETICS, izoldciu
bude tvorit minerdlna vina. Navrhovanad stresna a jestvujuca stropnd konsStrukcia bude izolovana
pasmi mineralnej viny celkovej hr. 350mm. Jestvujiuca stropna konstrukcia sa po odkryti posudi na
nové pritazenie, ak nevyhovie, bude navrhnuta nova stropna konsStrukcia a novd stresna
konstrukcia. Vetranie miestnosti bude zabezpecené oknami, osvetlenie dennym svetlom a umelym
osvetlenim. Vykurovanie radiatormi s termostatickymi regulacnymi hlavicami.

Pévodnd kuchyiia nespliia hygienické normy a predpisy a preto je navrhnutd jej komplexnd
rekonstrukcia a nové dispozicné riesenie. Keramické obklady a dlazby sa vymenia za nove,
navrhnutda je vymena elektrickych rozvodov, vodovodnych a kanalizacnych rozvodov k novym
zariadovacim predmetom a spotrebicom, vymena kuchynskych pristrojov a zariadeni na pripravu
jedla. V kuchyni budii umiestnené odsdavace par, kuchyna a sklady budii odvetrané priamo oknami.
Navrhovanymi stavebnymi upravami sa zmeni zdsobovanie Skolskej kuchyne potravinami z dvora
Z juznej strany navrhovanym samostatnym vstupom.

Z vyssie uvedeného vyplyva, zZe stavba je stavbou sO zmieSanymi poZiarne deliacimi, alebo
nosnymi konstrukciami zabezpecujucimi stabilitu objektu v siulade s ¢l. 5.2.4 STN 73 0802/Z22.

Zmena I, t.j. zmena s uplatnenim Specifickych poziadaviek poziarnej bezpecnosti, nakolko
navrhovand zmena stavby nesplia podmienky ¢l. 2.2.1 alebo 2.2.2 (teda zmena I — napr. dochdadza
K zvySeniu poctu oséb pristavbou dalsej triedy) a taktiez sa na iu nevztahuje ¢l. 2.2.5 (teda zmena
11, nakolko navrhovand pristavba tvori podstatne menej ako 50% poziarneho useku ).

Vzmysle ¢l. 2.2.4 STN 73 0834 sa pri zmendch stavieb Il postupuje podla tychto zasad:



a) Vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi

Z hladiska nutnosti (nevyhnutnosti) delenia na poZiarne useky

Posudzovana stavba je jednopodlazna s podlahou na urovni 0,00, bez podpivnicenia

a vyuzitia konstrukcne vytvoreného povalového priestoru.

» Delenie do poZiarnych usekov

cislo PU

podlazie

Cislo miestnosti

N 01.1

I.NP

Priestory materskej skoly — pristavované a rekonstruované.

1.01-1.18

N 01.2

I.NP

Jestvujuca jednopodlazna cast stavby, ktord sa neriesi a preto nie je predmetnom tohto posudenia.

» Urclenie poZiarneho rizika a klasifikdcia zatriedenia poZiarnych usekov
S urcenim stupiia poZiarnej bezpecnosti

N 1.01
polotka miestnost’ Si (m?) Phi (kg-m?) anj Si P Si-Pni-ani
1.01 Trieda 1. 50,5 25 1 1262,5 1262,5
1.02 Trieda II. 49,2 25 1 1230 1230
1.03 Chodba 29 5 0,8 145 116
1.04 WC ZTP / Zeny 3 5 08 15 12
1.05 WC zZiaci 9,5 5 0,8 47,5 38
1.06 Vylevka 2,3 5 0,8 11,5 9,2
1.07 Satiia Ziaci 9,6 50 1 480 480
1.08 Jedalen 25,3 20 0,9 506 455,4
1.09 Suchy sklad 3,3 60 1,1 198 217,8
1.10 Kuchyna 18,8 30 1 564 564
1.11 Chodba 9,4 5 0,8 47 37,6
1.12 Riaditelna 6,9 40 1 276 276
1.13 Sklad 8,3 60 11 498 547,8
1.14 Vylevka 1,7 5 0,8 8,5 6,8
1.15 Chodba 4,9 5 0,8 24,5 19,6
1.16 Cistenie zeleniny 2,4 5 0,8 12 9,6
1.17 WC zamestnancov 2 5 0,8 10 8
1.18 Miestnost zamestnancov 3,2 20 1,1 64 70,4
239,3 5399,5 5360,7

pn= Si.pni/Si =5399,5/239,30 = 22,56

an=S5; Pni - ani/ Si. Pni = 5360,7 / 5399,5=0,99

D= PnsPs= 22,56 + 10,0 = 32,56kg/m?

a = pp.antps.as/pntps = 22,56.0,99 + 10,0.0,9 / 32,56 = 0,96

Celkova plocha otvorov:

poéet | Sirka (m) | h, (m) So (m?) | pocet.S,(m*) | pocet.S,h, | hy(m) | hy/hy | S,/S n

7 0,6 0,6 0,36 2,52 1,512
1 1 0,6 0,6 0,60 0,360
1 1 2,35 2,35 2,35 5,623
1 1 15 15 1,50 2,250
1 1,6 2,35 3,76 3,76 8,836




3 2 15 3 9,00 13,500
2 0,9 0,6 0,54 1,08 0,648
2 1,5 0,6 0,9 1,80 1,080
1 2 2,35 4,7 4,70 11,045
1,64 27,31 44,754 2,85 | 0,575 | 0,114 | 0,087 | 0,107

hs =S . hs /S =(88,0.2,6) + (151,3.3,0) / 239,3 = 2,85

b =S.k/Se. ho¥* =239,3.0,107/27,31.1,64"2=0,73

c=10

pp=p.a.b.c=3256.096.073.1,0=2281kg/m’

PU N 1.01 ma stanoveny I. stuperi poZiarnej bezpecnosti v sulade s ¢l. 5.2.1 tab.8 STN 73 0802/Z2.

b) Posudi sa stupeii horlavosti pouZitych ldatok a poZiarna odolnost’
stavebnych konStrukcii vytvorenych poZiarnych usekov:

ba) poZiarnych deliacich konStrukcii poZiarnych usekov

» Poziarne steny

Poziarna stena medzi N 1.01 a N 1.02 s pozadovanou poZiarnou odolnostou 15min.

Stena murovana z kamena hr.600mm — poziarna odolnost cca 180min. (SPB N 1.02 nie je urceny,
ale predmetnd odolnost vyhovuje aj pre prip. max. stanoveny VI1.SPB).

Poziarna stena sa styka s konstrukciou podhladu — sadrokartonova konstrukcia so zabezpecenou
poziarnou odolnostou min. 15min.

» Poziarne stropy

Mimo styku poziarnej steny s vodorovnou konStrukciou (vid. predchddzajuce) poZiarne stropy
V useku neriesené.

Podhladova sadrokartonova konstrukcia v N 1.01 s poziarnou odolnostou min. 15min.

bb) nosnych konstrukcii zabezpecujucich stabilitu poZiarnych uisekov

Pre 1.SPB pozZiarna odolnost nosnych konstrukcii vnutri poZiarneho useku bez poZiadaviek.

Nosny jestvujuci systém zostdva zachovany — nosné murivo z kamena hr.600mm. V pristavanej casti
nosné murivo z tvarnic Ytong hr.250mm na tenkovrstvu maltu Ytong.

bc) konStrukcii chranenych unikovych ciest vrdtane konStrukcii zabezpecujucich

ich stabilitu
V stavbe nie je rieSend chranena unikova cesta.

bd) konStrukcii novovybudovanych, alebo menenych 7z inych dovodov

SO 01 — ASR - Stavebné upravy

7 juznej strany objektu je navrhnutd pristavba o ploche 88,0m%  Obvodové murivo pristavby bude
vymurované z porobetonovych tvarnic hr. 300mm na tenkovrstvu maltu, vnutorné nosné murivo
Z porobetonovych tvarnic hr. 250mm na tenkovrstvi maltu. Medzi navrhovanym a jestvujucim
murivom je navrhnuta dilatacia. Obvodové a vnutorné nosné muriva budu ukoncené a vzdjomne
previazané stuzujiicim monolitickym ZB vencom vysky min. 300mm. Podhlad bude vytvoreny zo
sadrokartonovych dosiek. Stresnu konStrukciu bude tvorit' plocha strecha so sklonom 3°.
ZastreSenie je navrhnute lahkou asfaltovou krytinou. Oknd a vstupné dvere objektu su navrhnuté
plastové s izolacnym trojsklom. Interiérové dvere budu drevené. Podlahy bude tvorit PVC podlaha
a keramicka protismykova dlazba. Objekt bude tepelne zaizolovany KZS ETICS, izoldaciu bude
tvorit' mineralna vina. Stresna / stropna konstrukcia bude izolovand pasmi mineralnej viny celkovej
hr. 350mm.




SO 02 - Zateplenie obvodového pldast'a

V sulade s STN 73 0834/Z22 kapitola 5 ,, Technické poZiadavky pri dodatocnom zatepleni stavieb* sa

dodatocné zateplenie stavieb tepelnoizolacnym kontaktnym systéemom riesi podla STN 73 0802/Z2

¢l.6.2.7.

Obvodové steny

» Zateplenie obvodovych stien je navrhnuté fasadnymi izolacnymi doskami 7 mineralnej
hr.160mm,

» Zateplenie osteni a nadprazi tepelnoizolacnymi doskami 7 minerdlnej viny hr.30mm.

Zateplenie vysSie uvedenych konstrukcii tepelnoizolacnym kontaktnym systémom triedy reakcie na

ohen A2-sl, d0. Tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0 sa na

nehorlavé obvodové steny stavby vrdtane poziarnych pdsov navrhuje podla ¢l. 6.2.7.5 STN 73

0802/Z2.

Vsulade s ¢l. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 na tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na

ohen A2-sl, d0 na nehorlavej obvodovej stene nie su dalSie poziadavky poZiarnej bezpecnosti

stavieb.

Predmetnd tepelnd izoldcia spliia stanovené kritérium triedy reakcie na oher — preukdzané dokladmi

0 uvadzanych vlastnostiach v ramci kolaudacie stavby.

Sokel

» Zateplenie sokla stavby tvrdenym nenasiakavym izolantom z extrudovaného polystyrénu — XPS
hr.100mm do vysky max.600mm od vrovne upraveného terénu,

co jeV sulade s ¢l. 6.2.7.5.7 STN 73 0802/Z2.

Predmetnd tepelnd izoldcia (nenasiakavad) spliia stanovené kritérium triedy reakcie na ohern E —

preukazané dokladmi o uvadzanych viastnostiach v ramci kolauddcie stavby.

SO 03 - Zateplenie stresného plast'a

Zateplenie strechy / stropu nad pristavbou je navrhnuté pasmi z minerdlnej viny v hr.350mm,

co je vsulade s ¢l. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 - na zateplenie stropnych, alebo stenovych konstrukcii

vo vnutri stavby sa navrhuju iba tepelné izolacie triedy reakcie A2-s1, dO.

Navrhovand izolacia splia predmetnii poZiadavku triedy reakcie na ohern A2-s1, d0 (v skutocnosti

Al-s1, dO) — preukdzané dokladmi o uvdadzanych viastnostiach v ramci kolauddcie stavby.

SO 04 — Vy¥mena otvorovych konstrukcii

Vymena pévodnych vypliiovych konstrukcii drevenych okien a dveri za plastové oknd a dvere

zasklené izolacnym trojsklom.

Vymenou vyplni otvorov nedochddza k zmene uZivania priestorov, preto je tdto zmena
zmenou stavieb skupiny I. Zmena stavby skupiny | je zmena s uplatnenim obmedzenych poziadaviek
poziarnej bezpecnosti v sulade s ¢l. 2.2.1 a 2.2.2 STN 73 0834, ktorej predmetom su iba stavebné
upravy navrhované a realizované za dodrzania stanovenych poziadaviek a bez vyziadania dalsich
opatreni.

Navrhuje sa vymena vyplni otvorov, Ktoré nie su oknami na vetranie a osvetlenie chranenych
unikovych ciest. K zniZeniu poziarnej odolnosti menenych prvkov nedojde, nakolko navrhované
ramy a kridla uzdverov sa vymenia taktiez za konstrukcie bez poziarnej odolnosti, ale s lepsimi
tepelnoizolacnymi vlastnostami. Vyplne otvorov budi menené v povodnych rozmeroch, teda
k zmene Sirky a vysky poziarne otvorenych ploch nedochadza.

SO 05 — Ustredné kiirenie

V sucasnosti je objekt vykurovany plynovymi topnymi telesami Gamat. V jednotlivych miestnostiach
je navrhnuté ustredné vykurovanie radidatormi, pricom zdrojom tepla bude kotol na tuhé palivo
ATTACK PELLET BURNER - Automatic 8-30 kW . Kotol s vykonom 8-30 kW.

Zriadenim ustredného vykurovania a inStaldaciou kotla nedochadza k zmene uzivania
priestorov, preto je tato zmena zmenou stavieb skupiny I. Zmena stavby skupiny I je zmena
S uplatnenim obmedzenych poziadaviek poziarnej bezpecnosti v sulade s ¢l. 2.2.1 a 2.2.2 STN 73




0834, ktorej predmetom su iba stavebné upravy navrhované a realizované za dodrzania
stanovenych poziadaviek a bez vyziadania dalsich opatreni.

Lokalne vykurovanie plynovymi spotrebicmi Gamat bude zmenené na teplovodné — radiatormi,
pricom zdrojom tepla bude kotol s vykonom podstatne menej ako 100kW. Posudzovana zmena
nesuvisi s vautornym clenenim priestorov. Prestupy po realizacii vykurovania budu utesnené
(v suvislosti so zmenou vykurovania nie je vytvarany novy poziarny usek).

SO 06 — Elektroinstaldcia a bleskozvod

Elektroinstalacia

Z hladiska PBS bez poziadaviek.

Bleskozvod

Pévodny bleskozvod bude demontovany a nasledne opdtovne namontovany.

Obvodové steny su konStrukciami z nehorlavého materialu a budu aj po prevedeni kontaktného
zateplovacieho systém Z minerdlnej viny. Na predmetné v zmysle STN EN 62305-3 nie su kladené
poziadavky.

SO 07 — Kanalizacnd pripojka

Z hladiska PBS bez poziadaviek.

be) konStrukcii nenosnych casti obvodovych stien poZiarnych usekov, pri ktorych sa

posudzuju odstupové vidialenosti podla 3.6.1
odstupové vzdialenosti od poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stendch budu ndsledne
samostatne posudené — vid.. pism.d) tejto TS.

C) Posudia sa unikové cesty zmenenych Casti stavby (vrdtane ich
priechodu nemenenou cast’ou)

Unik 0s6b z posudzovanej casti stavby je zabezpeceny nechrdnenymi tinikovymi cestami s
vychodmi priamo na volné priestranstvo.
Stanovenie obsadenia stavby osobami v silade s STN 92 0241, pricom osoby ktoré sa mézu
striedavo nachddzat' v roznych priestoroch su do celkového poctu o0sob v poziarnom useku
zapocitané len raz v sulade s ¢l. 2.3 pism.b) STN 92 0241.

PU miestnost’ S; (mz) poloZka m?/osobu proj. pocet | sucinitel’ | pocet 0s6b
N 1.01 | Materska skola 239,3| 2.1.1 25+5=307%7) 1,3 39
Spolu 39

ZUC 1- zaciatok na osi vychodu zo skupiny miestnosti s plochou menej ako 100m? po vychod na
volné priestranstvo (STN 73 0802/22 ¢l. 7.2.2.2):

Pocet osob (12+2).1,3=18

Dovolend dizka iinikovej cesty pri a=0,96 a viac UC je [=42,0m

Skutocna dlzka po vychod na volné priestranstvo je 11,0m, t.j. < 42,0m

Sirka vinikovej cesty u = 1/K (E1.81 + Ez.8p) = 1/111 (3.1,0 + 15.1,5) = 0,22 = 1,0

Skutocna Sirka unikovej cesty je 0,8m (Sirka dveri na unikovej ceste) a 1,2m (Sirka prechodu na
unikovej ceste), t.j. 1,5u + 2u = 3,5u > 1,0u

ZUC 2- zaciatok na osi vychodu zo skupiny miestnosti s plochou menej ako 100m? po vychod na
volné priestranstvo (STN 73 0802/22 ¢l. 7.2.2.2):

Pocet osob (13+2).1,3=20

Dovolend dizka iinikovej cesty pri a=0,96 a viac UC je [=42,0m

Skutocna dlzka po vychod na volné priestranstvo je 8,5m, t.j. < 42,0m

Sirka unikovej cesty u = 1/K (E1.s1 + Ez.80) = 1/111 (3.1,0 + 17.1,5) = 0,25 + 1,0




Skutocna Sirka unikovej cesty je 0,9m (Sirka dveri na volné priestranstvo) a 1,2m (Sirka prechodu
na unikovej ceste), t.J. 1,50 + 2u = 3,5u > 1,0u

ZUC 3- zaciatok na osi vychodu zo skupiny miestnosti s plochou menej ako 100m? po vychod na
volné priestranstvo (STN 73 0802/22 ¢l. 7.2.2.2):

Pocet osob (25+5).1,3=39

Dovolend dizka tinikovej cesty pri a=0,96 a viac UC je [=42,0m

Skutocnd dizka po vychod na volné priestranstvo je 11,5m, t.j. < 42,0m

Sirka unikovej cesty u = 1/IK (E1.81 + Ep.82) = 1/111 (7.1,0 + 32.1,5) = 0,49 =~ 1,0

Skutocna Sirka unikovej cesty je 0,8m (Sirka dveri na unikovej ceste) a 1,2m (Sirka prechodu na
unikovej ceste), t.J. 1,5u + 2u = 3,5u > /,0u

Nechrdnené unikové cesty v stavbe maju elektrické osvetlenie vsade, kde je v stavbe beznd
elektroinstaldacia na osvetlenie v sulade s STN 73 0802/Z2 ¢l. 7.3.3.1.

d) Posudia sa odstupové vzdialenosti v pripadoch podl’a 3.6.1 STN 73
0834

V sulade s ¢l. 3.6.1 STN 73 0834 sa neposudzuju odstupové vzdialenosti ak sa nezvdicsuje
obostavany priestor stavby, nezvicsuju sa Sirky a vysky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych
stendch o viac ako 100mm, alebo ndhodné poZiarne zataZenie nie je vyssie ako 50kg/m?.
Obostavany priestor — Zvdcsuje sa,

Nezvicsuju sa Sirky a vySky poziarne otvorenych ploch v obvodovych stendach — zvicsuju sa -
pristavbou,

Néhodné poziarne zatazenie je menej ako 50kg/m* — ndhodné poZiarne zataZenie je 22,56kg/m?, tj.
menej ako 50,0kg/m?.

Odstupové vzdialenosti urcujem v zavislosti od vysky a dlzky obvodovej steny, percenta poziarne
otvorenych ploch a intenzity sdlania tepla - vypoctového pozZiarneho zatazZenia podla ¢l 8.4.7

pism.d) priloha E STN 73 0802.

strana PU Spo (M?) ly (M) hy (m) S, (M) Po (%) d;
, , N 1.01 0,720 4,650 3,17 14,71725 4,89 0,00
zapadna ——
najvdacsi otvor 0,36 0,600 0,60 0,36 100,00 0,48
i N 1.01 14,93 27,150 3,03 82,2645 18,15 0,00
J najvdacsi otvor 3,76 1,600 2,35 3,76 100,00 1,29
wichodnd N 1.01 6,00 12,000 3,60 43,2 13,89 0,00
4 najvdacsi otvor 3,00 2,000 1,50 3 100,00 1,62
, N 1.01 3,960 27,000 3,60 97,2 4,07 0,00
severnd
najvdacsi otvor 0,900 1,500 0,60 0,9 100,00 1,21

V stanovenom poziarne nebezpecnom priestore sa nenachddza Ziadna jestvujica stavba. Najblizsia
stavba je rodinny dom na parc.c. 202/2 juznym smerom vo vzdialenosti 8,3m a severne garaz na
parc.c. 203/19 vo vzdialenosti 8, 7m.

Odstupové vzdialenosti medzi posudzovanou stavbou a rodinnym domom na parc.c. 202/2 boli
posudené uz v minulosti pri jeho povolovani (pristavba z juznej strany na urovni jestvujuiceho
objektu a dodrzana povodna vzdialenost).

e) Posudia sa zariadenia na protipoZiarny zdasah hasi¢skych jednotiek
a poZiarnotechnické zariadenia, ked’ sa zmenou stavby zvicSuje
uzitkova plocha pristavbou




PoZiarne zariadenia - Zariadenia na dodavku vody na hasenie poZiarov

Vsulade s ¢l. 10.3.1 STN 73 0802122 pre zdsobovanie vodou na hasenie pozZiarov platia platné
pravne predpisy, t.j. potreba poZiarnej vody pre predmetnu stavbu je navrhnuta v zmysle vyhlasky
MV SR ¢.699/2004 Z.7. 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov a STN 92 0400.

Potreba vody na hasenie poZiarov:

V sulade s § 6 ods.2 vyhlasky MV SR ¢.699/2004 Z.z. a STN 92 0400 ¢l.4.1 tab.2 pol.1 urcujem
potrebu poziarnej vody pre poZiarny usek N 1.01 (S=239,3m2).

Stanovenda potreba vody je 12l/s, najmensia dimenzia vodovodného potrubia DN100, prip.
najmensi objem nadrze vody na hasenie poziarov 22m°.

V skutocnosti bude pozZiarna voda zabezpecena z verejného vodovodu PVC DNI100 vedeného

vV

umiestneny vo vyhovujiucej vzdialenosti od posudzovanej stavby, t.j. vo vzdialenosti cca 8m
Jjuhovychodnym smerom, t.j. viac ako 5m a menej ako 80m v sulade s §8 ods.9 vyhlasky MV SR
€.699/2004 Z.7.).

Vnutorny poZiarny vodovod:

VPU N 1.0] nie je vsiulade s §10 ods.2 pism.c) vyhlisky MV SR ¢.699/2004 Z.z. navrhnuté
hadicové zariadenie, nakolko sucin priemerného poZiarneho zatazenia PU (32,56kg/m?) a jeho
plochy (239,3m?) je menej ako 10000 (7791,60) v silade s §10 ods.2 pism.c) vyhlasky MV SR
€.699/2004 Z.z.

PoZiarne zariadenia - Hasiace pristroje

Pocet a druh prenosnych hasiacich pristrojov je navrhnuty podla STN 92 0202-1. Ekvivalentné
MRNOZStvo hasiace/z' latky je stanovené podla ¢l. 5.2.6 STN 92 0202-1 takto:

¢=09.(5.a)">6
PU S a M, - pocet PHP - M,
snehovy vodny | prdSkovy penovy
N 1.01 239,3 0,96 13,64 3 18,0

V posudzovanom PU N 1.01 budii instalované 3 PHP praskové s obsahom hasiacej latky jedného
6kg — rozmiestnenie vid. vykresova cast riesenia PBS — vykres ¢.101.

Prenosné hasiace pristroje musia byt instalované tak, aby ich rukovdte boli vo vyske max.1,5m a
stanovistia PHP oznacené znackou poziarnej ochrany pre hasiaci pristroj v sulade s vyhlaskou MV
SR ¢.719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky prevadzkovania a zabezpecenia
pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov.

PoZiarne zariadenia - Nudzové osvetlenie
Instaldacia nudzového osvetlenia v sulade s STN 73 0802/Z2 ¢l. 7.3.3.1 nie je pre nechrdnené
unikové cesty pozadovand.

PoZiarne zariadenia - Iné zariadenia sluZiace na evakudciu osob (hlasova
signalizdcia poZiaru)

Instaldacia v sulade s STN 73 0802122 ¢l. 7.3.5.1 nie je pozadovand (nepocita sa s postupnou
evakudciou 0sob).

PoZiarnotechnické zariadenia
Nutnost strazenia elektrickou poZiarnou signalizaciou v sulade s STN 73 0875:
N=(j.a, + 0s.0p) O,

PU j an Os Oh 0y N

N 1.01 1,2 0,96 1,1 0,9 1,0 2,14<3,0




Elektricka poziarna signalizacia nemusi byt instalovana V sulade s STN 73 0875 ¢l.18 pism.a).
Dalsie poziarnotechnické zariadenia v zmysle STN 73 0834 a STN 73 0802/Z2 nie su pozadované.

Prijazdy a pristupy
Pristup k stavbe je mozny priamo z ulice Hlavnej vo Vojke.

Nastupné plochy a zdasahové cesty

Posudzovand cast stavby bude vybavend pozZiarnym rebrikom (umiestnenym na juznej fasdde
neriesenej casti) V sulade s ¢l. 10.2.4.3.2 STN 73 0802/Z2.

ProtipozZiarny zdsah v ramci tejto predmetnej stavby bude zabezpecovany cez oknd a dvere v jej

obvodovych stenach Hasic¢skou jednotkou OR HaZZ v Trebisove z Hasicskej stanice v Kralovskom
Chlmci.

3.0 Zaver

Protipoziarna bezpecnost stavby “Rekonstrukcia a pristavba MS vobci Vojka“ je
vypracovana v sulade s aktualne platnou pravnou upravou na useku ochrany pred poZiarmi, t.j.
zdakonom ¢.314/2001 Z.z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorsich predpisov, nadvdzujucich
vyhlasok s technickym obsahom a slovenskych technickych noriem.

Spracovatel’ PBS nezodpoveda za neskorsie zmeny a upravy oproti predkladanému
rieseniu vykonané bez jeho vedomia.

Jjun 2017 Ing. Erika Jurkova
Specialista poZiarnej ochrany
reg.c. 2016/77 BCO
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