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Technicka spréava
Ustredné vykurovanie

Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Miesto : Vojka
Investor : Obec Vojka

Vseobecne:

Tepelnt pohodu objekte zabezpecuje Ustredné vykurovanie. Tepelné straty s pocitané podl'a STN
060210 pre vonkajsiu teplotu - 15 ° C, pri¢om sa rata aj na zatop a svetovil orientaciu.

Predmetom projektovej dokumentacie je rieSit’ Ustredné vykurovanie rekonstrukcie a pristavby
prizemia materskej Skoly v obci Vojka.

Tepelné straty poschodie :

Tepelné straty na obvodovom mMurive ..........cceceeveeeeeennenne 24,37 kW

Tepelné straty na vedeni 10 %o.......cccovveevverceeneeiennieniennnn, 2,43 kW
spolu : 26,80 kW
System :

Pre matersku $kolu je navrhnuty teplovodny systém s niitenym obehom o tepelnom spade 90 / 70
(0]
C.

Rozvody:

V objekte bude lezaty rozvod tstredného vykurovania vedeny v podlahe prizemia objektu materskej
skoly.

Vykurovacie telesa :

Pre vykurovanie jednotlivych miestnosti na prizemi st navrhnuté ocelové doskové radiatory typ
KORAD, vyrobca USS a.s. KoSice, pripojené na privodné potrubie cez priamy regulacny ventil
vykurovacieho telesa HERZ GP — 5523 a na spiato¢né potrubia cez priamu zavitovu pripojku pre radiator
HERZ 4144.

Radiatory budu opatrené odvzdusinovacimi ventilmi.

Kotol :

Pre vykurovanie jednotlivych miestnosti materskej Skoly je navrhnuty novy kotol na pelety —
ATTACK PELLET BURNER - Automatic o vykone 8-30 kW. Na kotol je napojeny zasobnik vody
ATTACK AK 200-K - 204 I. Jedna sa o maloobjemovy agregat pre ustredné vykurovanie a pripravu teplej
pitnej vody. Je to kompaktna jednotka vytipacicho zariadenia s regulaénymi a poistnymi prvkami
S moznost'ou napojenia nadrze - zasobnika na pripravu teplej vody. Istenie systému je rieSené expanznou
nadobou EXPANZOMAT 35 1.

Zaver:
Pred dokoncovacimi pracami je potrebné vykonat podla STN 060310 tlakova skuasku a az po jej
uspesnom prevedeni sa vykonaji dokon¢ovacie prace.
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