Sprievodna sprava

Stavba: Rekonstrukcia a pristavba MS
v obci Vojka

Miesto: Hlavna 18, Vojka
Okres: Trebisov

Datum: Jun 2017



1. Ildentifikacné udaje stavby a investora:

1.1. Nazov stavby: Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
1.2. Miesto stavby: Hlavna 18, Vojka
1.3. Katastralne uzemie: Vojka
1.4. Okres: TrebiSov
1.5. Kraj: KoSicky
1.6. Investor: Obec Vojka
1.7. Zodp. projektant: Ing. Maria Janokova
1.8. Spracovatelia profesijnych Casti:
ASR: Ing. Maria Janokova, Helena Terpakova
Kanaliza€na pripojka: Helena Staudnerova
Staticky posudok: Ing. Roman Spodniak
Tepelnotechnicky posudok: Ing. Radoslav Cigan
Zdravotechnika: Helena Staudnerova
Ustredné vykurovanie: Helena Staudnerova
ElektroinStalacia: Tibor Szerdahelyi
Protipoziarna ochrana Ing. Erika Jurkova

2. Zakladné udaje o stavbe:

2.1. Charakteristika Uzemia a spdsob doterajSieho vyuzitia :

Vychodiskovymi podkladmi su:
- List vlastnictva
- Kopia katastralnej mapy

Projektova dokumentacia rieSi rekonstrukciu a pristavbu k jestvujuceho objektu, ktory
je vyuzivany ako Materska Skola. Jestvujuci objekt sup.€. 18 sa nachadza na Hlavnej ulici
v obci Vojka, na parcele ¢. 202/1, v zastavanom uUzemi, v katastralnom uzemi Vojka, okres
TrebiSov, kraj KoSicky.

Parcela €. 202/1 je podla listu vlastnictva definovana ako Zastavané plochy
a nadvoria. Terén pozemku tvori rovina.

Hlavnhym ddévodom navrhovanej rekonstrukcie a pristavby k objektu je rozSirenie
kapacity Materskej Skoly. Momentalna kapacita Materskej Skoly je podla platnych noriem
a predpisov vzhladom na plochu tried 12 deti. Pristavba k objektu o rozmere 4,50x20,70 m
(k6tované bez KZS) je navrhnuta z juznej strany objektu na parcelach €. 202/1 a 202/3.

Parcela ¢. 202/3 je podfa listu vlastnictva definovana ako Zastavané plochy
a nadvoria, nachadza sa v zastavanom uzemi obce Vojka.

Projektova dokumentacia rieSi zaroveni obnovu obalovych konStrukcii- zlepSenie
tepelnoizolaCnych vlastnosti budovy, vymenu vypliovych konstrukcii okien a dveri,
zateplenie strednej/ stropnej konstrukcie, modernizaciu vykurovacich systémov, systémov
pripravy teplej vody a osvetlenia za uCelom znizenia spotreby elektrickej energie a stavebné
Upravy.

Navrhovana kapacita Materskej Skoly po realizacii rekons$trukcie a pristavby
k jestvujucemu objektu bude 25 deti umiestnenych v dvoch triedach. PoCet zamestnancov
MS bude do 5 osbéb.



Po navrhovanych zmenach sa po vstupe do objektu budeme nachadzat na chodbe,
Z ktorej su vstupy do Satne, do dvoch tried, do jedalne, do riaditelne, do miestnosti vylevka
(s regalom na Cistiace prostriedky), do WC pre Ziakov ado WC pre ucitelky. BoCnym
vstupom sa dostaneme na chodbu, z ktorej su vstupy do miestnosti vylevka (s regalom na
Cistiace prostriedky), do skladu, do miestnosti a WC pre kucharky, do miestnosti na Cistenie
zeleniny a do kuchyne.

3. Napojenie na inzinierske siete:

IS na parcele: - vodovodna pripojka — jestvujuca
- kanalizaéna pripojka — jestvujuca, navrhovana
- plynova pripojka - jestvujuca
- elektricka pripojka - jestvujuca

4. Zoznam priloh:

SO 01 — ASR - stavebné upravy

SO 02 — Zateplenie obvodového plasta
SO 03 — Zateplenie streSného plasta
SO 04 — Vymena otvorovych konstrukcii
SO 05 — Ustredné vykurovanie

SO 06 — Elektroinstalacia a bleskozvod
SO 07 — Kanaliza¢na pripojka

Staticky posudok

Tepelnotechnicky posudok
Protipoziarna bezpec&nost stavby

5. Spoésob uskuto¢nenia stavby:

Stavba bude uskuto¢nena dodavatelsky, dodavatel bude urceny vyberovym konanim.

V TrebiSove, Jun 2017 Vypracovala: H. Terpakova



Suhrnna technicka sprava

Stavba: Rekonstrukcia a pristavba MS
v obci Vojka

Miesto: Hlavna 18, Vojka

Okres: Trebisov

Datum: Jun 2017



1. Charakteristika uzemia:

Budova Materskej Skoly sup.C. 18 sa nachadza na Hlavnej ulici v obci Vojka, na
parcele €. 202/1, v zastavanom uzemi, v katastralnom uzemi Vojka, okres TrebiSov, kraj
KosSicky.

Parcela €. 202/1 je podla listu vlastnictva definovana ako Zastavané plochy
a nadvoria. Terén pozemku tvori rovina.

Pristavba k objektu je navrhnuta z juznej strany objektu, na parcelach ¢. 202/1 a ¢.
202/3, momentalne sa v tejto Casti nachadza dvor.

Parcela €. 202/3 je podla listu vlastnictva definovana ako Zastavané plochy
a nadvoria, nachadza sa v zastavanom uzemi obce Vojka.

Parcely su oplotené ocelovymi plotovymi dielmi a tabufami .

Stavba sa nenachadza na Uzemi pamiatkovej zény, ani Mestskej pamiatkovej
rezervacie a je mimo Uzemia, v ktorom uplatfiuje svoj zaujem Statna pamiatkova
starostlivost.

2. Stavebnotechnické rieSenie stavby:

Jestvujuci stav :

Uzitkova plocha: 248,90 m?

Zastavané plocha: 336,80 m?

Uroven podlahy +£0,000: +0,150 az +0,300 m od urovne upraveného terénu
Hreben strechy pristavby: +6,200 m

Dispozi¢né rieSenie : dve triedy MS, spalfia, chodba, WC ucitelky, WC Zziaci,

Satha Ziaci, jedalen, sklad, kuchyha, kotolfa, sklad
kotolne, chodba, sklad

Budova Materskej Skoly bola postavena v patdesiatych rokoch 20. storodia. Je to
murovany jednopodlaZzny samostatne stojaci nepodpivni¢eny objekt &lenitého obdiZnikového
pbdorysu max. rozmerov 11,70 x 41,45 m. Tato projektova dokumentacia rieSi Cast’ objektu
o rozmere 11,70 x 30,30 m, ostatna €ast je vyuzivana ako skladové priestory.

Vstupy do Casti Materskej sSkoly, kotolne a skladu su samostatné z juznej strany
z dvora, Uroven podlahy +0,000 je o cca 0,150 - 0,300 m vyS$Sie od urovne upraveného
terénu. Hreber sedlovej strechy je na max. kéte cca +6,200 m.

Zo zavetria je vstup na chodbu MS. Po pravej strane sa nachadzaju dve triedy,
priamo vojdeme do WC pre ziakov. Na lavej strane sa nachadza vstup do Satne a z nej
vstupy do WC pre ucitelku, do skladu a do jedalne. Z jedalne su vstupy do kuchyne a do
spalne deti.

Technické zazemie objektu, kotolha a sklady sa nachadzaju v zapadnej Casti objektu,
rekonstrukciu tychto priestorov tato projektova dokumentacia neriesi.

Zakladoveé konstrukcie su predpokladam zrealizované ako zakladové pasy na
Strkovych 16Zkach. Obvodové a vnutorné nosné muriva su vymurované z kamerna hr. 500
mm a 600 mm, prieCky su vymurované z tehal. Povrchovu Upravu stien a stropov v interiéry
tvori vapennocementova omietka s malbou, vo WC pre ziakov, WC pre ucitelky, v kuchyni
a pri umyvadlach je zrealizovany keramicky obklad. Exteriérova omietka je mineralna.
Podlahu tvori keramicka dlazba a PVC podlaha. Okna a vstupné dvere objektu su drevené
VonkajSie parapety okien su plechové, interiérové drevené. Interiérové dvere su drevené.
Stropnu konS&trukciu tvori dreveny tramovy strop so zaklopom. Kominy su vymurované
z tehal. Konstrukciu krovu tvori tesarsky sedlovy krov s valbami. ZastreSenie je realizované



plechovou krytinou. Dazdové zfaby a zvody su plechové, dazdové vody su odvadzané na
terén na parcelu investora.

Objekt nie je tepelne zaizolovany KZS. Vetranie je zabezpelené ako priame
otvaratefnymi oknami a dverami. Osvetlenie je dennym svetlom aumelym osvetlenim.
Vykurovanie objektu je rieSené plynovymi topnymi telesami Gamat.

Materska Skola je napojena na rozvod pitnej vody jestvujucou vodovodnou pripojkou
napojenou cez jestvujucu vodomernu Sachtu na verejny vodovod. Odkanalizovanie je
rieSené do jestvujucej nepriepustnej Zumpy. Napojenie objektu na rozvod elektrickej energie
je jestvujucou vzdusSnou pripojkou napojenou na vzdusné NN vedenie. Objekt je
plynofikovany, napojeny jestvujucou plynovou pripojkou na distribuény plynovod.

Projektova dokumentacia riesi:

SO 01- ASR — stavebné upravy

Uzitkova plocha spolu: 318,20 m?

Uzitkova plocha pristavby: 88,00 m?

Zastavana plocha celkom: 419,30 m?

Uroven podlahy +0,000: +0,150 az + 0,300 m od urovne upraveného terénu
Hreber povodnej strechy : +6,200 m

Hreben strechy pristavby: +3,300 m

Dispozi¢né rieSenie prizemia: dve triedy MS, tri chodby, WC ZTP/ugitelky, WC Ziaci,

dve miestnosti vylevka, Satia ziaci, jedalen, suchy sklad,
kuchyria, riaditelfia, sklad, miestnost na Cistenie
zeleniny, wWC pre Zzamestnancov kuchyne
a miestnost/Satha pre zamestnancov kuchyne, kotolfa,
sklad kotolne, chodba a sklad

Odstupové vzdialenosti pristavby:

- Na hranici parcely &. 203/2 a 203/3 — sever
- 1,10 m od parcely &. 155/1 — vychod

- 7,30 m od parcely &. 202/2 a 202/4 — juh

- 9,90 m od parcely &. 202/6 - zapad

Z juznej strany objektu je navrhnuta pristavba rozmeru 4,50x20,70 m (kétované bez
KZS). Pristavba na prizemi bude dispozi¢ne rozdelena na triedu MS, dve chodby, riaditel#u,
sklad, miestnost vylevka, miestnost’ na Cistenie zeleniny, WC a miestnost’ pre zamestnancov
kuchyne.

Vsetky priecky v jestvujucom objekte MS sa vyburaji. Vymuruju sa nové priecky
z porobetonovych tvarnic hr. 100 mm a 150 mm, ¢im sa vytvoria miestnosti WC pre
ZTP/ugitelky, WC pre Ziakov, suchy sklad a kuchyna.

Obvodové murivo pristavby bude vymurované z pérobetdnovych tvarnic hr. 300 mm
na tenkovrstvi maltu, vnutorné nosné murivo z pérobeténovych tvarnic hr. 250 mm na
tenkovrstvd maltu. Medzi navrhovanym a jestvujucim murivom je navrhnuta dilatacia.
Obvodové a vnutorné nosné muriva budu ukoncené a vzajomne previazané stuzujucim
monolitickym ZB vencom vysky min. 300 mm. Podhlad bude vytvoreny zo sadrokarténovych
dosiek. StreSnu konStrukciu bude tvorit plocha strecha so sklonom 3°. ZastreSenie je
navrhnuté fahkou asfaltovou krytinou. Okna a vstupné dvere objektu su navrhnuté plastové
s izolaénym trojsklom. Interiérové dvere budu drevené. Podlahy bude tvorit PVC podlaha
a keramicka protiSmykova dlazba. Objekt bude tepelne zaizolovany KZS ETICS, izolaciu



bude tvorit mineralna vina. Navrhovana streSna a jestvujuca stropna konstrukcia bude
izolovana pasmi mineralnej viny celkovej hr. 350 mm. Jestvujuca stropna konstrukcia sa po
odkryti posudi na nové pritazenie, ak nevyhovie, bude navrhnuta nova stropna konstrukcia
a nova streSna konstrukcia. Navrhnuty bude stuzujuci Zelezobetonovy monoliticky veniec.
Dazdovy zlab a zvody budu plechoveé.

Pévodna kuchyfia nespifia hygienické normy a predpisy a preto je navrhnuta jej
komplexna rekonstrukcia a nové dispoziéné rieSenie. Keramické obklady a dlazby sa
vymenia za nové, navrhnuta je vymena elektrickych rozvodov, vodovodnych a kanalizacnych
rozvodov k novym zariadovacim predmetom a spotrebi¢om, vymena kuchynskych pristrojov
a zariadeni na pripravu jedla. V kuchyni budd umiestnené odsavace par, kuchyria a sklady
budi odvetrané priamo oknami. Na oknach st navrhnuté siete proti hmyzu. Skolska kuchytia
bude zariadena novymi plynovymi a elektrickymi spotrebi¢mi.

Vetranie miestnosti bude zabezpecené ako priame oknami. Osvetlenie miestnosti
bude dennym svetlom aumelym osvetlenim, podla platnych noriem a predpisov.
Vykurovanie je navrhnuté radiatormi s termostatickymi regulaCnymi hlavicami. Od zdroja
bude rozvod teplej vody vedeny subezne s rozvodom studenej vody a cirkulaCnym potrubim
k jednotlivym miestam spotreby — umyvadlam, drezom, vylevkam. Jednotlivé vetvy budu
opatrené uzatvaracimi ventilmi.

Navrhovanymi stavebnymi Udpravami sa zmeni zasobovanie S$kolskej kuchyne
potravinami z dvora z juznej strany navrhovanym samostatnym vstupom.

SO 02- Zateplenie obvodového plasta

- zateplenie obvodovych stien a plasta budovy KZS ETICS s tepelnou izolaciou
z mineralnej viny hr. 150 mm

- zateplenie sokla bude XPS soklovymi doskami hr. 100 mm do vySky max. 600 mm
od urovne upraveného terénu a 600 mm pod uroven upraveného terénu

Zateplenie obvodovych stien a plasta budovy kontaktnym zateplovacim systémom
ETICS je navrhnuté s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.150 mm. Ostenia a nadprazia
budu zateplené izolaciou hr. 30 mm. Sokel bude zatepleny XPS soklovymi doskami hr. 100
mm do vySky max. 600 mm, 600 mm pod uroven terénu. Sokel bude tvorit omietka
z mramorovych zfn. Exteriérova omietka je navrhnuta tenkovrstva silikatovo-silikonova v
hrabke 3 mm.

Zrealizuje sa novy okapovy chodnik po celom obvode objektu.

Pred samotnym prevedenim KZS je potrebné posSkodené Casti obvodovych sien
(omietky) osekat a opravit vapenno-cementovou maltou a mechanicky odstranit 3Spinu,
demontovat’ bleskozvod, demontovat jestvujuce parapetné plechy okien, demontovat
dazdové zvody.

Zakladom vypoctu tepelnotechnickych vlastnosti podfa normy STN 73 0540 , Tepelna
ochrana budov®, Zakona €. 555/2005 Z. z. a zakona 300/2012 je preukazanie predpokladu
splnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost pre miesto spotreby
vykurovanie budovy.

Moznost rieSenia kontaktného zateplovacieho systému obvodového muriva
s pouzitim platni z mineralnej viny pripeviiovanych na fasadu lepenim a rozpernymi kotvami,
s vystuznou vrstvou a povrchovou upravou z tenkovrstvej omietky:



- lepiaca a vystuzna hmota

- tepelnoizola¢na doska z mineralnej viny
- rozperna kotva s kovovym hrotom

- lepiaca a vystuzna hmota

- sklotextilna mriezka

- podkladny nater

- tenkovrstva omietka

Pri mineralnej vine s kolmymi vlaknami sa mechanické kotvenie rozpernymi kotvami
odporuca v oblasti narozi, pod strechou a pod atikou. Mineralne dosky s pozdlznym viaknom
je potrebné vzdy mechanicky kotvit.

Pred zrealizovanim zateplenia je potrebné vykonat odtrhové skusky na preverenie
unosnosti kotvenia do obvodového plasta. Pre KZS su navrhnuté skrutkovacie tanierové
kotvy. V pripade, Ze odtrhové skusky ukazu, ze moézu byt pouzité aj zatikacie kotvy
s plastovym tffiom, dodavatel je povinny si nechat' vypracovat staticky posudok unosnosti na
sanie vetra a poCtu takychto kotiev na vlastné naklady. Kotevny plan zateplovacieho
systému je predmetom dodavatelskej/ realizacnej firmy.

Pri aplikacii tepelnoizoladného systému je potrebné:

Dodrzat projektovu dokumentaciu, resp. navrh hrubky tepelnej izolacie budovy.

Dodrzat technické podmienky a technologicky postup vydany vyrobcom KZS vratane
pracovnych postupov stanovenych technickymi listami.

Pouzivat vyhradne materidly a vyrobky, ktoré spifiaju vlastnosti uvedené v
certifikatoch tepelnoizolacnych systémov.

Pouzivat materialy a vyrobky, ktoré maju na obale oznacenie vyrobcu, materialu,
Cisla vyrobnej Sarze, navod na pouzitie a pripadne dalSie udaje.

Vsetky napojenia tepelnoizolaéného systému na prifahlé konstrukcie alebo
prechadzajuce prvky musia byt v jednotlivych operaciach prevedené tak, aby nedochadzalo
k vzniku trhlin alebo prenikaniu vody do tepelnoizolaéného systému. Uvedené poziadavky je
mozné zabezpecit pouzitim tesniacich pasok, ukon€ovacich profilov, dilataénych profilov a
tmelov.

Prvky prechadzajuce tepelnoizolaénym systémom musia byt sklonené smerom dolu k
vonkajsiemu povrchu.

Spbsob oplechovania je urleny projektovou dokumentaciou. Oplechovanie sa
obvykle osadzuje pred alebo v priebehu realizacie tepelnoizolaéného systému a musi byt v
sulade s STN 73 3610. Konstrukéné a materidlové rieSenie zohladrnuje pripadné negativne
vzgjomné pbésobenie materidlov (kordzia a pod.).

Zlozenie jestvujucej skladby obvodovej nosnej konstrukcie:
- Brizolitova omietka hr. 25 mm
- Murivo z kamenia hr. 550 mm
- Vapennocementova omietka hr. 25 mm
- Vapenna malba

ZloZenie navrhovanej skladby obvodovej nosnej konstrukcie
- Tenkovrstva fasadna omietka hr. 3 mm
- Lepiaca stierka s vystuznou vrstvou hr. 3 mm
- Tepelna izolacia mineralna vina hr.160 mm
- Brizolitova omietka hr. 25 mm
- Murivo z kamena hr. 550 mm
- Vapennocementova omietka hr. 25 mm
- Vapenna malba



Technické parametre izolantu musia spifat poziadavky sudinitela prechodu tepla
podla Tepelnotechnického posudku.

SO 03 - Zateplenie streSného plasta

- zateplenie streSnej konstrukcie nad pristavbou a zateplenie jestvujucej stropnej
konStrukcie je navrhnuté pasmi z mineralnej viny v hribke 350 mm

ZloZenie navrhovanej skladby streSnej konstrukcie:
- Asfaltova krytina
- Hydroizolacia
- PIné debnenie doskami hr. 25 mm
- Krokva + tepelna izolacia hr. 350 mm
- Parozabrana
- Sadrokartonova doska hr. 12,5 mm

Svetla vyska miestnosti v pristavbe je navrhnuta +2,600 m.

SO 04 — Vymena otvorovych konstrukcii

- vymena pdovodnych vypliovych konstrukcii drevenych okien a dveri za plastové
okna a dvere zasklené izolaénym trojsklom.

Navrhované vyplne otvorovych kons$trukcii - okna advere musia spinat tieto
poziadavky:

Sucinitel prechodu tepla pre ram 1,2 W(m?2.K)

Sucinitel prechodu tepla pre zasklenie 0,6 W(m?2.K)

VSetky jestvujuce drevené okna advere sa vymenia za nové okna a dvere
s izolacnym trojsklom.

SO 05 — Ustredné kurenie

- modernizacia vykurovacich systémov
- modernizacia systémov pripravy teplej vody

V sucasnosti je objekt vykurovany plynovymi topnymi telesami Gamat.
Tepelnu pohodu v objekte bude zabezpelovat ustredné vykurovanie. Tepelné straty

su pocitané podla STN 060210 pre vonkajSiu teplotu - 15 ° C, priCom sa rata aj na zatop
a svetovu orientaciu.

Tepelné straty na obvodovom murive ..........cccccceceinnnnnnes 24,37 kW
Tepelné straty na vedeni 10 Y%o.....ccoeeveivciiiiiieee e, 2,43 kW
spolu : 26,80 kW

V jednotlivych miestnostiach na prizemi aj v navrhovanej pristavbe je navrhnuté
ustredné vykurovanie radiatormi. Ocefové doskové radiatory budu pripojené na privodné
potrubie cez priamy regulacny ventil vykurovacieho telesa a na spiatocné potrubia cez
priamu zavitovu pripojku pre radiator. Radiatory budu opatrené odvzduSnovacimi ventilmi.



Pre vykurovanie jednotlivych miestnosti materskej Skoly je navrhnuty novy kotol na
tuhé palivo — ATTACK PELLET BURNER - Automatic o vykone 8-30 kW. Na kotol je
napojeny zasobnik vody ATTACK AK 200-K - 204 I.

Istenie systému je rieSené expanznou nadobou EXPANZOMAT 35 I.

Komin musi byt zrealizovany na dostatoChe pevnom unosnom zaklade. Vzniknuty
kondenzat, pripadne dazdové alebo snehové zraZzky je potrebné z komina odviest do
kanalizacie. Odvod do kanalizacie musi byt prevedeny so zapachovou uzaverou — sifénom.

Po zohladneni hospodarnosti vykurovacieho systému, systému pripravy TUV,
osvetlenia a naslednom vycisleni primarnej energie je predpoklad zaradenia budovy do
energetickej triedy ,A1" podla vyhlasky MVRR €. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢€.
555/2005 a zakon &. 300/2012, ktory dany zakon meni a dopifia.

Po realizacii navrhovanej obnovy obalovych konstrukcii budovy Obecného uradu
a Materskej Skoly je predpokladana uspora mernej potreby tepla na vykurovanie %.

SO 06 — Elektroinstalacia a bleskozvod

- vymenu rozvodov elektroinStalacie a osvetlenia za Usporné za ucelom znizenia
spotreby elektrickej energie
- navrh bleskozvodu

V objekte  Materskej Skoly su zrealizované pévodné rozvody vnutornej
elektroinstalacie, ktoré nevyhovuju su¢asnym platnym normam a predpisom.
Rekonstruovany rozvod realizuieme z bodu napojenia podla projektovej dokumentacie
z novoin$talovanej RE — meracieho rozvadzaca - kablom CYKY 5x10 mm2 a CYKY2Bx1,5
mm2 v elektroindtalacnej rirke 63 mm rautech do RMS1 rozvadzada,ktory bude umiestneny
pod omietkou na chodbe €. miestnosti 1.11. Z RSM1 kablami CYKY pod omietkou sa
napoja vSetky spotrebice ako i zasuvky a ovladace pre svetlo pre ucely priemyselného
pouzitia .

Svetelné vyvody budu realizované kablami CYKY 3Jx1,5mm2 a umiestnené na
stenach vo vySke 2,00 m resp. v stropoch vo vySke cca 2,60 m s pristupom z podlahy
z dvoijitého rebrika.

Rozvodky elektroinstalacie budu umiestnené v stenach vo vyske 2-2,5 m od urovne
podlahy.

Spinace pre ovladanie vyvodov svetelnych budu umiestnené vo vySkach 1,2 m od
urovne podlahy . Svietidlda sa pouZiju podfa nakresov v projektovej dokumentacii. U
zasuvkovych a svetelnych okruhov sa okrem ochrany — samoc€innym odpojenim od
napajania sa doplni i doplnkova ochrana kombinovanymi prudovymi chraniémi FI — 0,03A
podla projektovej dokumentacie .VySka umiestnenia zasuvkovych obvodov mimo umyvarne
a s kuchyne/1,2 m/ bude 30 cm od poslednej upravy podlah.

Objekt bude chraneny pred priamym z&sahom blesku a ostatnymi ucinkami
atmosférickej elektriny bleskozvodom, navrhnutym v zmysle STN EN 62 305. Ochranu pred
bleskom a ostatnymi u€inkami atmosférickej elektriny bude zabezpe€ovat’ navrhnuta - mrezova
zberacia sustava /oka 15 m x 15m/ na streche objektu. Ostatna Cast’ strechy nepresahuje
definovanu zostavu ochrannych priestorov zdanlivych zachytavacich vodicov, ktoré su
upevnené podla vykresu v PD.

Zberacia sustava je spojena so zemou, tvorenou pasovinou FeZn 30x4 mm, ulozenou v
zakladovom pase a bude prepojeny cez skusSobné svorky SZ, vodi€om FeZn &10mm. Zemny
odpor jednotlivych uzemneni nema byt va¢si ako 10 ohmov.Spoje v zemi doporu€ujem chranit
pred kordziou smolou resp. zZivicou. Objekt je zaradeny do stupria LPS Il , vzdialenost’ medzi
susednymi zvodmi je min. 15 m, na dvoch miestach presahuje tuto hranicu ,ale podmienka na 4
zvody splnena, zvody uloZzené podfa architektonickych moznosti.



VonkajSia ochrana LPS:

Pre vonkajSiu ochranu objektu navrhujem zachytavaciu sustavu pomocou
zachytavacieho vedenia AlFe 50 mm. Na streche navrhujem zachytavacie vedenie ulozit na
podpery vhodné na danu krytinu PV22 UNI. Zachytavacie vedenie sa doplni s dvoma ty&ami
JP20. Zvody budu upevnené pod omietkou pod omietkou v plastovej nehorfavej a netriestivej
rarke 32 mm. ktoré budu koncentrované do krabic 125x 125 mm pod omietkou a z nich vodi¢mi
FeZn 10 mm sa pripoja k uzemnovacej sustave. Na tuto sustavu bude pripojend neskér i
hlavna ochrana pripojnica HOP. Vnutorna LPS odporu¢am riesit: koordinovanou prepatovou
ochranou SPD. V rozvadzaci RMS1 je potrebné umiestnit SPD 1+2.Pri realizovani nn vyvodov
je potrebné o v najvacsej miere obmedzit subeh nechranenych vedeni s chranenymi vyvodmi.
Pre pripojenie citlivych elektronickych obvodov budu v zasuvkach pouzité zabudované ochrany
SPD3 .Vyrovnanim potencialu zariadeni v objekte cez hlavnd uzemnovaciu pripojnicu. Na
vyrovnanie potencialu budu pripojené potrubia vstupujuce do objektu , voda, kovové systémy
rozvodov UK, vzduchotechniky, kovové Zfaby ,ochranné a uzemfiovacie vodiCe a vodiCe na
funk&né uzemnenie.

SO 07 — Kanalizaéna pripojka

Jestvujlci objekt MS je odkanalizovany jestvujicou kanalizaénou pripojkou do
jestvujucej nepriepustnej Zumpy.

Pre novonavrhovanu kanalizaénu pripojku su navrhnuté rury z nemakéeného PVC
DN 150 pre lezaté potrubia. Dizka splaskovej kanalizacie DN 150 je 12,00 m. Spajanie rur a
tvaroviek je pomocou gumovych tesniacich krizkov. Za tymto ucelom maju na jednej strane
vybrané hrdlo. Prednostou tychto modernych konStrukcii v porovnani s tradicnou
konstrukciou plonostennych rur s obojstranne hladkym povrchom je moznost dosiahnut
vy8Siu staticki Uunosnost pri su€asnom znizeni hmotnosti rar rokodielenskym spdsobom.
Gumoveé tesniace kruzky su su€astou dodavky hrdlovych rur a tvaroviek.

Zaustenie novonavrhovanej kanalizacnej pripojky bude do jestvujucej Zzumpy cez
navrhovanu kanalizacnu Sachtu DN 400. Na jestvujucej kanalizaénej pripojke doporu€ujem
vybudovat’ novu kanalizaénu Sachtu DN 400. Kazda kanalizatna Sachta bude opatrena
v urovni terénu liatinovym poklopom.

Jestvujuca Zumpa kapacitne postaCuje danému mnozstvu odpadovych véd.

Vypocet potreby vody :

Potreba vody podla : Vyhlasky MP SR €. 209 z 20 juna 2013 a vyhlasky 684/2006 Z.z.
priloha €. 3

- pocet osbb — deti 25 — potreba vody 60 |/ dieta a deh

- pocet 0osdb — ucitelky, kucharky 5 — potreba vody 60 |/ osobu a der
- koeficient dennej nerovnomernosti — 2,0 do 1000 obyvatelov

- koeficient hodinovej nerovhomernosti — 1,8

- pocet hodin 24

Max. denna potreba vody :
Qm = 30x60x2,0
Qm = 3600 I/d

Max. hodinova potreba :
3,600 x 1,80 7,71

oY T — S — =0,129 s
14 X 60 60



Max. ro€na potreba :

3,600 x 210
756,00 m*/rok

Q
Q

r
r

Mnozstvo odpadovych spladkovych vdéd odvadzanych z budovy bude adekvatne
spotrebe vody.

Dazdova kanalizacia:

Dazdové vody zo strechy objektu budi odvadzané na terén na parcelu investora.
Plocha odvodriovanej strechy pristavby je 120 m?.

Predpokladané roéné mnozstvo vypustanych vdd z povrchového odtoku a maximalny rocny
prietok vypustanych véd z povrchového odtoku (periodicita = 1,0):

Vypodet prietoku dazdovych vod podia Vyhlasky MZP SR &. 397/2003 Z.z., z 19. Septembra
2003:

Mnozstvo dazdovych vod zo strechy — 120 m?
Q = Hz.S. W
Q = 611.10%.120.0,90

Q 66,00 m?/ rok

Q - mnozZstvo véd z povrchového odtoku odvadzanych do kanalizacie

Hz — ro¢ny priemer z dlhodobého zrazkového Uhrnu (626 mm ) X Sr. Hz .10°3 v ( m3. rok?)
W - sucinitel odtoku

S — velkost prisluSnej plochy

Mnozstvo dazdovych vod odvadzanych zo strechy objektu bude cca. 66,00 m3/ rok.

Vypocet prietoku dazdovych vod podfa STN 73 6760 :
Mnozstvo dazdovych vod : zo strechy — 120 m?

Qr = r.A.C
Qr = 0,015 x 120 x 1,00
Qr = 1,80 I/s

Qr - prietok zrazkovej vody v I/s z odkanalizovanej plochy

r — vydatnost dazda v I/s.m?

A - pbdorysny priemet odkanalizovanej plochy, alebo u¢inna plocha strechy v m?
C — sucinitel zraZzkovej vody ( podla tabulky 3 )

Prietok dazd'ovych véd zo strechy bude 1,80 I/s.

VypocCet maximalneho ro¢ného prietoku, vypustaného do povrchovych voéd pocas
privalovych dazdov:

Mnozstvo dazdovych véd pri privalovych dazdoch:

Qd = Px x kis x W
Qd = 0,0120 x 180 x 0,81
Qd = 1,751/s



Qd - mnozstvo odvadzanych vod

Px -rozloha prislusnej plochy (ha)

kis - intenzita privalovych dazdov pri trvani dazda 15 minat pre danu oblast’ (I/s.ha)
Y - koeficient odtoku

Mnozstvo dazdovych véd pri privalovych dazd'och pri trvani 15 minadt je 1,75 I/s.ha.

Pri sibehu a krizovani kanaliza¢nej pripojky s inymi vedeniami dodrzat vzdialenosti podla
STN 73 6005.

3. Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Vplyv stavby na zivotné prostredie:

Obnova objektu nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie. Pri realizacii je
potrebné dbat’ na zniZenie prasnosti, hluku, ochranu zelene a likvidaciu odpadov zo stavby.
Odpady budu likvidované podla prisluSnych predpisov a ustanoveni zakona ¢&. 79/2015 Z.z.
0 odpadoch.

Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015:

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych

miest )

17 01 01 — betdn ,0“—0,2 tony
17 01 03 — skridly a obkladovy material a keramika ,0“—1,9tony
17 01 07 — zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06 ,0“ =55 tony
17 02 01 — drevo ,0“—0,5 tony
17 02 02 — sklo ,0“—0,3 tony
17 02 03 — plasty ,O0“—0,6 tony
17 04 07 — zmieSané kovy ,0“—0,5 tony
17 04 11 — kable iné ako uvedené v 17 04 10 ,0“—0,2 tony
17 05 06 — vykopova zemina inéa ako uvedena v 17 05 05 ,O“ =40 ton

17 06 04 — izolaCné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 1706 03  ,0O“ - 5,5 tony
17 09 04 — zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
al70903 ,0“ =13 ton

Likvidacia obalov naterovych latok je obsahom karty bezpe€nostnych udajov vyrobku.
Vsetky stavebné odpady budu likvidované podfa platnej legislativy. Vykopova zemina bude
pouzita na terénne Upravy na parcele investora.

Starostlivost o bezpecénost' prace a technickych zariadeni:

PoCas stavebnych prac je nutné reSpektovat a dodrziavat normy, technické
technologické postupy a riadit sa Vyhlaskou &.374/90Zb., SUBP a SBU O bezpeé&nosti prace
a ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na pracovisko,
z Nariadenia vlady SR ¢€.384/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach na pouzivanie
oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci
v suvislosti s uplathnenim STN 01 0802 az Nariadenie viddy SR ¢&. 281/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami.



4. Odolnost’ a zabezpecenie z hl'adiska poziarnej ochrany:

PD je vypracovana podfa platnej legislativy.

Upozornenie:

VSetky stavebné vyrobky, konsStrukcie, materialy, technologie, pracovné postupy
atd. uvedené vtomto projekte je potrebné aplikovat v sulade s platnym
pracovnym predpisom vyrobcu.

Pri vystavbe sa mbzu pouzivat len certifikované stavebné materialy. Certifikaty
stavebnych vyrobkov je investor povinny predlozit' pri kolaudacii stavby.

Investor je povinny dodrzat Zakon ¢&. 133/2013 z 1. jula 2013 O stavebnych
vyrobkoch.

Ak sa pred respektive pri realizacii objavia skutoCnosti, ktoré su v rozpore
s predpokladmi rieSenia, resp. brania ich realizacii, je nutné prizvat odborne
spdsobilu osobu pre posudenie stavu a ur€enie dalSieho postupu.

V TrebiSove, Jun 2017 Vypracovala: H. Terpakova



Technicka sprava

SO 01 — ASR - stavebné upravy

Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Investor : Obec Vojka
Miesto stavby : Hlavna 18, Vojka

Pre dosiahnutie rozsirenia kapacity zariadenia MS je potrebné vykonat stavebné
upravy a to pristavbou jednej triedy a technického zazemia ku 3kolskej kuchyni.

Z juznej strany objektu je navrhnuta pristavba rozmeru 4,50x20,70 m (kétované bez
KZS). Pristavba na prizemi bude dispozi¢ne rozdelena na triedu MS, dve chodby, riaditeltiu,
sklad, miestnost’ vylevka, miestnost' na Cistenie zeleniny, WC a miestnost’ pre zamestnancov
kuchyne.

Vsetky prieéky v jestvujicom objekte MS sa vyburaji. Vymuruju sa nové priecky
Z pérobeténovych tvarnic hr. 100 mm a 150 mm, &im sa vytvoria miestnosti WC pre
ZTP/ugitelky, WC pre Ziakov, suchy sklad a kuchynia.

Obvodové murivo pristavby bude vymurované z pérobetdnovych tvarnic hr. 300 mm
na tenkovrstvi maltu, vnutorné nosné murivo z pérobeténovych tvarnic hr. 250 mm na
tenkovrstvd maltu. Medzi navrhovanym a jestvujucim murivom je navrhnuta dilatacia.
Obvodové a vnutorné nosné muriva budu ukoncené a vzajomne previazané stuzujucim
monolitickym ZB vencom vysky min. 300 mm. Podhlad bude vytvoreny zo sadrokarténovych
dosiek. StreSnu konStrukciu bude tvorit plocha strecha so sklonom 3°. ZastreSenie je
navrhnuté fahkou asfaltovou krytinou. Okna a vstupné dvere objektu su navrhnuté plastové
s izolanym trojsklom. Interiérové dvere budu drevené. Podlahy bude tvorit PVC podlaha
a keramicka protiSmykova dlazba. Objekt bude tepelne zaizolovany KZS ETICS, izolaciu
bude tvorit mineralna vina. Navrhovana streSna a jestvujuca stropna konstrukcia bude
izolovana pasmi mineralnej viny celkovej hr. 350 mm. Jestvujica stropna konstrukcia sa po
odkryti posudi na nové pritaZenie, ak nevyhovie, bude navrhnuta nova stropna konstrukcia
a nova stresna konstrukcia. Navrhnuty bude stuZujuci zelezobetonovy monoliticky veniec.
Dazdovy zlab a zvody budu plechoveé.

Pévodna kuchyria nespifia hygienické normy a predpisy a preto je navrhnuta jej
komplexna rekonstrukcia a nové dispozi€né rieSenie. Keramické obklady a dlazby sa
vymenia za nove, navrhnutd je vymena elektrickych rozvodov, vodovodnych a kanalizacnych
rozvodov k novym zariadovacim predmetom a spotrebi¢om, vymena kuchynskych pristrojov
a zariadeni na pripravu jedla. V kuchyni budu umiestnené odsavace par, kuchyna a sklady
budd odvetrané priamo oknami. Na oknach su navrhnuté siete proti hmyzu. Skolska kuchyna
bude zariadena novymi plynovymi a elektrickymi spotrebi¢mi.

Vetranie miestnosti bude zabezpelené ako priame oknami. Osvetlenie miestnosti
bude dennym svetlom aumelym osvetlenim, podla platnych noriem a predpisov.
Vykurovanie je navrhnuté radiatormi s termostatickymi regulaénymi hlavicami. Od zdroja
bude rozvod teplej vody vedeny subezne s rozvodom studenej vody a cirkulaCnym potrubim
k jednotlivym miestam spotreby — umyvadlam, drezom, vylevkam. Jednotlivé vetvy budu
opatrené uzatvaracimi ventilmi.

Navrhovanymi stavebnymi uUpravami sa zmeni zasobovanie S$kolskej kuchyne
potravinami z dvora z juznej strany navrhovanym samostatnym vstupom.



Zakladové konstrukcie:

InZiniersko geologicky prieskum nebol prevedeny, takze sa predpoklada zakladanie
v iloch s vysokou plasticitou, tuhej konzistencie, s vypoctovou unosnostou cca 0,100 MPa.
Pritomnost spodnej vody sa nepredpoklada.

Vykopy pre zakladové pasy sa musia ihned vybeténovat. Sirka zakladovych pasov je
navrhnuta 300 mm (pod murivo hr. 250 mm) a 400 mm (pod murivo hr. 300 mm). Zakladové
pasy budu vybeténované z beténu C16/20 (B20).

Podkladové betdny su navrhnuté z betonu C16/20 (B20) hr. 150 mm. Pod podkladové
betony a pasové zaklady je navrhnuty zhutneny Strkovy podsyp hr. 150 mm, kvéli
rovnomernejSiemu sadaniu zakladov atiez kvéli lepSiemu odvadzaniu vody. Zaklady je
potrebné po celom obvode oddrenazZovat.

Nové zaklady nesmu byt zaloZzené hlbSie, ako su jestvujuce. Zakladové pasy budu
vybeténované do nepazenych ryh v nezamrznej hibke. Zaklady je nutné po celom obvode
oddrenazovat.

Zvislé nosné konStrukcie:

Obvodové murivo a Stitové murivo pristavby budli murované z poérobeténovych
tvarnic Ytong LAMBDA + P2-350 PDK hr. 300 mm na tenkovrstvu maltu.

Vnutorné nosné murivo bude vymurované z pérobeténovych tvarnic Ytong P4-500 hr.
250 mm, prieCkové murivo z tvarnic Ytong P4-500 hr. 200 mm a hr. 150 mm na tenkovrstvu
maltu Ytong.

Okenné a dverné otvory, ktoré je potrebné zamurovat sa domuruji murivom z tvarnic
hr. 300 mm na tenkovrstva maltu.

Vodorovné konStrukcie:

Obvodove muriva pristavby budu ukoncené a navzajom previazané monolitickymi ZB
vencami vysky 300 mm a ZB prekladmi vysky 300 mm. ZB preklady budu ucastou venca.

Veniec pristavby je potrebné na koncoch chemicky kotvit' k jestvujucemu murivu.
Vystuz navitat (hibka 300 mm). Do pomurnicového (obvodového) venca bude ukotvena
pomurnica krovu.

Obvodové ZB prvky budu zateplené tepelnou izolaciou hr. 50 mm. Niektoré preklady
nad otvormi budu prefabrikované. Pri osadeni prefabrikovanych prekladov, treba dodrzat
pokyny vyrobcu systému. VSetky Zelezobeténové monolitické konStrukcie je mozné
odSalovat’ aZz po nadobudnuti 28 dhovej pevnosti beténu.

StreSna konstrukcia:

Pomurnice 140/140 mm budu ukotvené do ZB venca dvojicou zavitovych tyéi a
platfiou po cca 1,00 m.

Krokvy 120/220 budu ulozené na pomurniciach vo vzajomnej osovej vzdialenosti max
625 mm

Krov bude zakryty fahkou asfaltovou krytinou. Kotvenie krytiny je predmetom vyrobnej
dokumentacie, alebo kotevny plan vypracuje priamo dodavatel. Pri kotveni dodrzat’ vSetky
technické predpisy vyrobcu krytiny.. Kotvenie zabezpecli dodavatel/vyrobca daného systému,
za ktoré nesie plnu zodpovednost. Druh a farebny odtien urci investor.



Stropna konstrukcia:

Jestvujuca stropna konsétrukcia sa posudi na nové pritaZenie navrhovanou tepelnou
izolaciou hr. 350 mm. Ak nevyhovie, je nutné zrealizovat kompletne novu stropnu
konstrukciu.

Povrchové upravy:

VonkajSie a vnutorné povrchy stien obvodovych konstrukcii budu opatrené jadrovou
omietkou a Stukovou omietkou s malbou.

Vo WC, v predsienach WC, v miestnostiach vylevka, v kuchyni a pri umyvadlach je
navrhnuty keramicky obklad. Druh a farbu obkladov ur¢i investor.

Exteriérova omietka je navrhnuta tenkovrstva silikon-silikadtova omietka. Farebny
odtieni a zrnitost omietky urci investor.

V soklovej Casti je navrhnuta omietka z mramorovych zfn

Podlahu vo WC, v predsiefiach WC, v miestnostiach vylevka, v miestnosti na Cistenie
zeleniny, na chodbe av kuchyni bude tvorit keramicka protiSmykova dlazba, v triedach,
v §atni, na chodbe a v jedalni je navrhnuta PVC podlahova krytina. Druh a farebny odtien
omietok, obkladov, dlazieb a podlah urci investor.

Konstrukcie klampiarske:

VonkajSie parapety okien budu z hlinikového plechu hr. 2,0 mm vo farebnom odtieni
doladenom k oknam. Dazdové Zlaby a zvody budu z pozinkovaného plechu.

V Trebisove, Jun 2017 Vypracovala: H. Terpakova



Technicka sprava

SO 02 - Zateplenie obvodového plast’a

Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Investor : Obec Vojka
Miesto stavby : Hlavna 18, Vojka

Obvodové a vnutorné nosné muriva su vymurované z kamena hr. 500 mm a 600 mm,
prieCkové murivo je vymurované z tehal hr. 150 mm.

Povrchové Upravy tvoria v interiéry vapenné a vapennocementové omietky s malbou
a keramické obklady. Exteriérova omietka je mineralna.

Navrhované obvodové murivo bude vymurované z porobetonovych tvarnic hr. 300
mm.

Zateplenie obvodovych stien a plasta budovy kontaktnym zatepfovacim systémom
ETICS je navrhnuté s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.150 mm. Ostenia a nadprazia
budu zateplené izolaciou hr. 30 mm. Sokel bude zatepleny XPS soklovymi doskami hr. 100
mm do vysky max. 600 mm, 600 mm pod uroven terénu. Sokel bude tvorit omietka
z mramorovych zfn. Exteriérova omietka je navrhnutd tenkovrstva silikatovo-silikénova v
hrabke 3 mm.

Zrealizuje sa novy okapovy chodnik po celom obvode objektu.

Pred samotnym prevedenim KZS je potrebné poskodené <Casti pbvodnych
obvodovych sien (omietky) osekat a opravit vapenno-cementovou maltou a mechanicky
odstranit’ Spinu, demontovat bleskozvod, demontovat’ jestvujuce parapetné plechy okien,
demontovat’ dazdové zvody.

Zakladom vypoctu tepelnotechnickych vlastnosti podfa normy STN 73 0540 ,Tepelna
ochrana budov®, Zakona &. 555/2005 Z. z. a zakona 300/2012 je preukazanie predpokladu
splnenia minimalnych pozZiadaviek na energeticki hospodarnost pre miesto spotreby
vykurovanie budovy.

Moznost rieSenia kontaktného zateplovacieho systému obvodového muriva
s pouzitim platni z mineralnej viny pripeviiovanych na fasadu lepenim a rozpernymi kotvami,
s vystuznou vrstvou a povrchovou upravou z tenkovrstvej omietky:

- lepiaca a vystuzna hmota

- tepelnoizolaéna doska z mineralnej viny

- rozperna kotva s kovovym hrotom

- lepiaca a vystuzna hmota

- sklotextilna mriezka

- podkladny nater

- tenkovrstva omietka

Pri mineralnej vine s kolmymi vlaknami sa mechanické kotvenie rozpernymi kotvami
odporuca v oblasti narozi, pod strechou a pod atikou. Mineralne dosky s pozdlZnym viaknom
je potrebné vzdy mechanicky kotvit.



Pred zrealizovanim zateplenia je potrebné vykonat odtrhové skusky na preverenie
unosnosti kotvenia do obvodového plasta. Pre KZS su navrhnuté skrutkovacie tanierové
kotvy. V pripade, Ze odtrhové skusky ukazu, Ze mézZu byt pouzité aj zatlkacie kotvy
s plastovym tffiom, dodavatefl je povinny si nechat’ vypracovat staticky posudok unosnosti na
sanie vetra a poCtu takychto kotiev na vlastné naklady. Kotevny plan zateplovacieho
systému je predmetom dodavatelskej/ realiza¢nej firmy.

Pri aplikacii tepelnoizolacného systému je potrebné:

Dodrzat projektovu dokumentaciu, resp. navrh hrubky tepelnej izolacie budovy.

Dodrzat technické podmienky a technologicky postup vydany vyrobcom KZS vratane
pracovnych postupov stanovenych technickymi listami.

Pouzivat vyhradne materidly a vyrobky, ktoré spifiaju vlastnosti uvedené v
certifikatoch tepelnoizolacnych systémov.

Pouzivat materialy a vyrobky, ktoré maju na obale oznacCenie vyrobcu, materialu,
Cisla vyrobnej Sarze, navod na pouZitie a pripadne dalSie udaje.

VSetky napojenia tepelnoizolaéného systému na prifahlé konStrukcie alebo
prechadzajuce prvky musia byt v jednotlivych operaciach prevedené tak, aby nedochadzalo
k vzniku trhlin alebo prenikaniu vody do tepelnoizolacného systému. Uvedené poziadavky je
mozné zabezpecCit pouzitim tesniacich pasok, ukon€ovacich profilov, dilataénych profilov a
tmelov.

Prvky prechadzajuce tepelnoizolacnym systémom musia byt sklonené smerom dolu k
vonkajsiemu povrchu.

Spbsob oplechovania je urleny projektovou dokumentaciou. Oplechovanie sa
obvykle osadzuje pred alebo v priebehu realizacie tepelnoizolaéného systému a musi byt v
sulade s STN 73 3610. Konstrukéné a materialové rieSenie zohladriuje pripadné negativne
vzgjomné pbésobenie materidlov (kordzia a pod.).

ZloZenie jestvujucej skladby obvodovej nosnej konstrukcie:
- Brizolitova omietka hr. 25 mm
- Murivo z kamenia hr. 550 mm
- Vapennocementova omietka hr. 25 mm
- Vapenna malba

ZloZenie navrhovanej skladby obvodovej nosnej konstrukcie
- Tenkovrstva fasadna omietka hr. 3 mm
- Lepiaca stierka s vystuznou vrstvou hr. 3 mm
- Tepelna izolacia mineralna vina hr.160 mm
- Brizolitova omietka hr. 25 mm
- Murivo z kamena hr. 550 mm
- Vapennocementova omietka hr. 25 mm
- Vapenna malba

Technické parametre izolantu musia spifat poZiadavky suéinitela prechodu tepla
podla Tepelnotechnického posudku.

V TrebiSove, Jun 2017 Vypracovala: H.Terpakova



Technicka sprava

SO 03 - Zateplenie streSného plasta

Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Investor : Obec Vojka
Miesto stavby : Hlavna 18, Vojka

- zateplenie streSnej konstrukcie nad pristavbou a zateplenie jestvujucej stropnej
konStrukcie je navrhnuté pasmi z mineralnej viny v hrubke 350 mm

Zlozenie navrhovanej skladby stresnej konstrukcie pristavby:
- Asfaltova krytina
- Hydroizolacia
- PIné debnenie doskami hr. 25 mm
- Krokva + tepelna izolacia hr. 350 mm
- Parozabrana
- Sadrokartonova doska hr. 12,5 mm

Svetla vySka miestnosti v pristavbe je navrhnuta +2,600 m, podhlad je navrhnuty zo
sadrokarténovych dosiek.

ZloZenie navrhovanej skladby jestvujucej stropnej konstrukcie objektu:
- Tepelna izolacia
- Dreveny zaklop
- Stropny trdm
- Parozabrana
- Sadrokartonova doska hr. 12,5 mm

V TrebiSove, Jun 2017 Vypracovala: H.Terpakova
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SO 03 - Vymena otvorovych konstrukcii

Stavba : Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka
Investor : Obec Vojka
Miesto stavby : Hlavna 18, Vojka

Jestvujuce pbvodné okna a vstupné dvere objektu su drevené zdvojené.

Vzhladom na poziadavky z hladiska tepelnoizolaénych vlastnosti vyplfiovych
konstrukcii je navrhnuta vymena vSetkych okien a vonkajSich dveri za plastové s izolaCnym
trojsklom. Skuto€né rozmery okien si zabezpeci dodavatel, rozmery okien s 2000/1500 mm,
1000/1500 mm, 600/600 mm, 900/600 mm a 1500/600 mm. Francuzske okno 2000/1500
mm.

Hlavné vstupné dvere do objektu su navrhnuté rozmeru 1500/2350 mm, vstupné
exteriérové dvere ku kuchyni rozmeru 900/2350mm. Interiérové dvere budu drevené rozmeru
900/1970 mm, 800/1970 mm a 600/1970 mm osadené v ocelovej zarubni.

Poziadavky na vyplriové konstrukcie:

Sucinitel prechodu tepla pre ram 1,2 W(m?2.K)
Suginitel prechodu tepla pre zasklenie 0,6 W(m?2.K)
Interiérové parapety okien su navrhnuté plastové.
VonkajSie parapety okien budu z hlinikového plechu hr. 2,0 mm vo farebnom odtieni

doladenom k oknam. Dazdové Zlaby a zvody budu z pozinkovaného plechu. Klampiarske
kons$trukcie budu vyhotovené podla STN 73 3610.

V Trebisove, Jun 2017 Vypracovala: H.Terpakova
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. Pbdorys zakladov

. P6édorys prizemia — stary stav
. P6édorys prizemia — novy stav
. Pbdorys krovu

. P6édorys strechy

. Vypis okien a dveri
. Zosilnenie okenného otvoru — pohlad

10. VonkajSie narozie

11. Dilatacia vnutorného rohu — vodorovny rez

12. Prestup zateplenim bodovy — hromozvod

13. Zateplenie ostenia a parapetu okna

14. Tepelna izolacia sokla — nepodpivniCena budova
15. Plan kotvenia dosiek 1000x500 mm
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