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Analyzovana stavba pre vypocget rizika - Skola
Zberna plocha bola vypogéitana z rozmerov stavby:
dizka L,= 20.7m
Sirka Wp= 6.45m Agp = 1086.39 m* (pre zasahy do stavby)
vySka Hp,= 3.6 m Am = 210058.06 m*> (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba nie je chranena pomocou LPS

- Je pouzita kovova strecha alebo zberna sustava s kompletnou ochranou vsetkych streSnych
inStalacii proti priamym zasahom blesku

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 1.18 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi alebo stromami rovnakej vysky alebo nizSimi.

V okoli stavby sa nenachadzaji ziadne susedné stavby.

Silnoprudové elektrické vedenie:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vedenia v sekcii:  kablové (podzemné)
rezistivita pody........ 500 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 1000 m

Zberna plocha pre pripojenu siet' (Sekcia 1) siete:
A= 22119 m° (zdsahy zasahujuce siet)
A= 559 017 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Sekcia je definovana ako: siet obklopena objektmi alebo stromami rovnakej vysky alebo
nizSimi
Prostredie je definované ako: dedinské

K vedeniu je pripojené zariadenie::
Zariadenie 1
- Impulzné vydrZzné napétie chraneného systému U,, =4 kV
- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel
- opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych slu€iek (plocha slu¢ky do 0,5 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL IlI
- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a Uroviiou vydrznych napéati prisluSnym vyrobkovym
normam.
- Koordinovana ochrana spifiajtica IEC 62305-4 bola pouZita.
- Na ekvipotencialne pospéjanie boli pouZzité SPD podfa IEC 62305-3
Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac ( 1x)
SVBC-12,5-3-MZ

Rozvadzac¢ koncového zariadenia ( 1x )
SVD-335-3N-MZS
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Zony:

Zéna 1
Zona sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V zéne su umiestnené zariadenia:
Zariadenie 1

Vnutorné systémy

- Mrezova sustava pospajania je pouzita.

- Nie je pouZité suvislé kovove tienenie.
Typ povrchu pody alebo podlahy: polnohospodarsky, betén
Bezné riziko poZziaru.
Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.
Priemerna uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouzité.

Strata Fudského zivota (L1)

- Uraz Zivych bytosti (D1) L, = 0.0001
- Hmotna Skoda (D2) Ls=0.05
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L,=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna skoda (D2) Li=0
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L,=0

Strata kulturneho dediéstva (L3)
- Hmotna skoda (D2) Ls=0.1

Strata konomickej hodnoty (L4)

- Uraz zivych bytosti (D1) L, = 0.0001
- Hmotna 8koda (D2) Ls=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L, = 0.001

ZlozKky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rg Rc Rum Ry Ry Rw R~ Celk. riziko Prip. h.
Ry | 0.000 0.000 O 0 0 0098 O 0 | 0.098 | 1
R, | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 100
Rs | --- 0.000 --- 0 | 0.000 | 100
R4 | 0.000 0.001 0.002 0.003 O 0.392 0.039 1.941 | 2.377 | 100
Rp | 0.000 0.000 O | 0.000
R | 0 0 0098 O 0 | 0.098
Rs | 0.000 0 | 0.000
Re | --- 0.000 --- 0.098 --- | 0.098
Ro | 0 0 0 0 | 0



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2008-02 ;
Nazov projektu: Rekonstrukcia a pristavba MS Vojka
Spracoval: Tibor Szerdahelyi

- Ide o stavbu s rizikom vybuchu a nemocnicu s elektrickym zariadenim na z&chranu Zivotov alebo iné
stavy, ked porucha vnutornych systémov bezprostredne ohrozuje fudské Zivoty.

- UvaZované straty na zvieratach.

- UvaZovaneé riziko urazu zivych bytosti spésobené dotykovymi a krokovymi napatiami.

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne chranena
proti prepatiu spésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-3-MZ
1x SVD-335-3N-MZS

POZNAMKY:



