Rekonstrukcia a pristavba MS v obci Vojka; Hlavna 18, Vojka; Obec Vojka, Hlavna 84/26, 076 83 Vojka 4/4
ST-02. Navrh a posudenie zakladovych konstrukcii
Zaklady su navrhnuté na predpoklade:
- predpokladana unosnost zeminy 120 kPa
Zakladovy pas - obvodové murivo
Navrh
Zakladovy pas  |prosty betén C16/20
obj. hmotnost 23,0 kN/m?
Sirka 0,30 m
dizka 1,00 m
vySka 1,05 m
Zasyp obj. hmotnost 0,00 kN/m?*
vySka 0,00 m
Zatazenie Nd= 17,90 kN
Hd= 0,00 kN
Md= 0,00 kNm
Posudenie
exentricita e= 0,000 m
napatie sd = 0,092 MPa
Zakladovy pas - obvodové murivo
Navrh
Zakladovy pas  |prosty betén C16/20
obj. hmotnost 23,0 kN/m*
Sirka 0,40 m
dizka 1,00 m
vySka 1,00 m
Zasyp obj. hmotnost 0,00 kN/m?*
vySka 0,00 m
Zatazenie Nd= 22,40 kN
Hd= 0,50 kN
Md= 0,50 kNm
Posudenie
exentricita e= 0,029 m
napatie sd = 0,102 MPa
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